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LEGENDA

Nella trattazione sono stati usati i seguenti simboli:

SITUAZIONE DI PERICOLO GENERALE.
Il mancato rispetto delle istruzioni che seguono pud causare danni a persone e cose.

SITUAZIONE DI RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA.
Il mancato rispetto delle istruzioni che seguono pud causare una situazione di grave pericolo per la
sicurezza delle persone.

g Note e informazioni generali.

Il presente manuale si riferisce ai prodotti

Active Driver Plus M/T 1.0

Active Driver Plus M/T 2.2

Active Driver Plus T/T 3

Active Driver Plus T/T 5.5

Active Driver Plus M/M 1.1

Active Driver Plus M/M 1.8 / DV

Active Driver Plus M/M 1.5/ DV

| prodotti sopra possono essere classificati per famiglia a seconda delle loro caratteristiche.
La suddivisione in funzione della famiglia di appartenenza € la seguente:

AVVERTENZE

Famiglia Prodotto
ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.1
M/M ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.5/ DV

ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.8/ DV
ACTIVE DRIVER PLUS M/T 1.0
ACTIVE DRIVER PLUS MIT 2.2
ACTIVE DRIVER PLUS T/T 3
ACTIVE DRIVER PLUS T/T 5.5

M/T

TIT

Tabella 1: Famiglie prodotti

Nella trattazione seguente si utilizzera la dicitura “inverter” quando le caratteristiche sono comuni a tutti i modelli.
Qualora le caratteristiche differiscano, verranno specificati la famiglia o il prodotto di interesse.

| prodotti in oggetto della presente trattazione rientrano nella tipologia apparecchiature
professionali ed appartengono alla classe di isolamento 1.

Prima di procedere all'installazione leggere attentamente questa documentazione.

Linstallazione ed il funzionamento dovranno essere conformi alla regolamentazione di sicurezza del
paese di installazione del prodotto. Tutta I'operazione dovra essere eseguita a regola d’'arte.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare peri- colo per l'incolumita delle persone e
danneggiare le apparecchiature, fara decadere ogni diritto di intervento in garanzia.

Personale Specializzato

E consigliabile che l'installazione venga eseguita da personale competente e qualificato, in possesso dei
requisiti tecnici richiesti dalle normative specifiche in materia.

Per personale qualificato si intendono quelle persone che per la loro formazione, esperienza ed
istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la prevenzione
degli incidenti e sulle condizioni di servizio, sono stati autorizzati dal responsabile della sicurezza
dellimpianto ad eseguire qualsiasi necessaria attivita ed in questa essere in grado di conoscere ed
evitare qualsiasi pericolo (Definizione per il personale tecnico IEC 364).

5
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L'apparecchio pud essere utilizzato da bambini di eta non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte
capacita fisiche, sensoriali o0 mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto
sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro
dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. | bambini non devono giocare con
'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall’'utilizzatore non deve
essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
Sicurezza
L'utilizzo & consentito solamente se I'impianto elettrico & contraddistinto da misure di sicurezza secondo
le Normative vigenti nel paese di installazione del prodotto (per I'ltalia CEI164/2).

Liquidi Pompati

La macchina € progettata e costruita per pompare acqua, priva di sostanze esplosive e particelle solide o
fibre, con densita pari a 1000 Kg/m? e viscosita cinematica uguale ad 1 mm?/s e liquidi non chimicamente
aggressivi.

Il cavo di alimentazione non deve mai essere utilizzato per trasportare o per spostare la pompa

Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo.

Se il cavo di alimentazione & danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio
assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.

> P BB

Una mancata osservanza delle avvertenze puo0 creare situazioni di pericolo per le persone o le cose e far decadere la
garanzia del prodotto.

Avvertenze particolari

Prima di intervenire sulla parte elettrica 0 meccanica dell'impianto togliere sempre la
tensione di rete. Attendere almeno cinque minuti dopo che I'apparecchio & stato staccato
dalla tensione, prima di aprire I'apparecchio stesso. Il condensatore del circuito intermedio in
continua resta caricato con tensione pericolosamente alta anche dopo la disinserzione della
tensione di rete. Sono ammissibili solo allacciamenti di rete saldamente cablati. L’apparecchio deve
essere messo a terra (IEC 536 classe 1, NEC ed altri standard al riguardo).

Morsetti di rete e i morsetti motore possono portare tensione pericolosa anche a motore fermo.

> B

Sotto determinate condizioni di taratura dopo una caduta di rete il convertitore pud partire automaticamente.
Non far funzionare I'apparecchio con irradiamento solare diretto.
Questo apparecchio non pud essere adoperato come “meccanismo STOP EMERGENZA” (vedi EN 60204, 9.2.5.4).

RESPONSABILITA’

Il costruttore non risponde del buon funzionamento delle elettropompe o di eventuali danni da queste
provocati, qualora le stesse vengano manomesse, modificate e/o fatte funzionare fuori dal campo di lavoro
consigliato o in contrasto con altre disposizioni contenute in questo manuale.

Declina inoltre ogni responsabilita per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale istruzioni, se dovute ad
errori di stampa o di trascrizione. Si riserva il diritto di apportare ai prodotti quelle modifiche che riterra necessarie od
utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

1 GENERALITA

Inverter per elettropompe concepito per la pressurizzazione di impianti idraulici mediante misura della pressione e del
flusso.
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L'inverter € in grado di mantenere costante la pressione di un circuito idraulico variando il numero di giri/minuto
dell’elettropompa e tramite sensori si accende e si spegne autonomamente a seconda della necessita idraulica.

Le modalita di funzionamento e le opzioni accessorie sono molteplici. Tramite le diverse impostazioni possibili e la
disponibilita di contatti di ingresso e di uscita configurabili, € possibile adattare il funzionamento dell'inverter alle
esigenze di vari impianti. Nel capitolo 6 SIGNIFICATO DEI SINGOLI PARAMETRI sono illustrate tutte le grandezze
impostabili: pressione, intervento di protezioni, frequenze di rotazione, ecc.

1.1 Applicazioni
Possibili contesti di utilizzo possono essere:

- abitazioni - alimentazione idrica da pozzi

- condomini - irrigazione per serre, giardini, agricoltura
- campeggi - riutilizzo delle acque piovane

- piscine - impianti industriali

- aziende agricole

1.2 Caratteristiche tecniche

Active Active Active Active Active Active Active
Driver Driver Driver Driver Driver Driver Plus | Driver Plus
Plus M/T Plus M/T Plus T/T 3 Plus T/T Plus M/M | M/M1.5/DV | M/IM 1.8/ DV
1.0 2.2 5.5 1.1
pumero di 1 1 3 3 1 1 1
asi
Tensione 1x 1x 3x 3x 1x 1x 22/0'240 1x 22/0'240
[VAC] 220-240 220-240 380-480 380-480 220-240 1x110-127 | 1 x 110-127
Alimenta- [Flj';?“enza 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
zione Corrente
elettrica | ssorbita 10 22 9 16 10 13 17
[Arms]
Corrente di
dispersione <2 <2 <75 <7.5 <2 <2 <2
verso terra
[mA]
pumero d 3 3 3 3 1 1 1
asi
Tensione* 3x 3x 3x 3x 1x 1x 22/0'240 1x 22/0'240
Uscita [VAC] 220-240 220-240 380-480 380-480 220-240 1%110-127 | 1 x 110-127
Elettro- Frequenza
pompa [Hz]q 50 - 200 50 - 200 50 - 200 50 - 200 50/60 50/60 50/60
Max
corrente di 4,7 10,5 7,5 13,3 8,5 11 14
fase [Arms]
(DL')r(":)?F?)'O”' 237x282x1 | 237x282x1 | 237x282x1 | 237x282x1 | 237x282x1 | 237x282x18 | 237x282x18
84 84 84 84 84 4 4
[mm]
Caratteri- l(DiriSboallo
stiche 3,5 3,5 4,5 4,6 3,5 3,5 3,8
. escluso)
costruttive
[kg]
Grado di
protezione 55 55 55 55 55 55 55
1P
Pressione
max [bar] 13 13 13 13 13 13 13
Range di
Presta- | regolazione | g 1-13 1-13 1-13 1-9 1-9 1-9
zioni pressione
idrauliche |[bar]
Portata
massima 300 300 300 300 300 300 300
[I/min]
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Active
Driver Plus
M/T 1.0

Active
Driver Plus
MIT 2.2

Active
Driver Plus
TIT3

Active
Driver
Plus T/IT
5.5

Active
Driver Plus
M/M 1.1

Active
Driver Plus
M/M 1.5/
DV

Active
Driver Plus
M/M 1.8/
DV

Condizioni
di
esercizio

Posizione di
lavoro

Qualungque

Qualunque

Verticale

Verticale

Qualunque

Qualunque

Qualunque

Max
temperatura
del liquido
[°C]

50

50

50

50

50

50

50

Max
temperatura
ambiente
[°C]

50

50

50

50

50

50

50

Connes-
sioni
idrauliche

Innesto
idraulico
ingresso
fluido

1Y
maschio

1Y
maschio

1Y
maschio

1Y
maschio

11,
maschio

1vs”
maschio

1Y
maschio

Innesto
idraulico
uscita fluido

1 ]/2”
femmina

1 ]/217
femmina

1 ]/211
femmina

1 ]/2”
femmina

1 ]/211
femmina

1 1/2”
femmina

1 ]/2”
femmina

Connes-
sioni
elettriche

Sez. max
conduttore
accettato dai
morsetti di
ingresso e
uscita [mm?]

Diametro min.

cavo
accettato dai
pressacavi di
ingresso e
uscita [mm]

Diametro
max. cavo
accettato dai
pressacavi di
ingresso e
uscita [mm]

Funziona-
litae
protezioni

Connettivita

CAN

CAN

CAN

CAN

CAN

CAN

CAN

Protezione
marcia a
secco

Sl

Sl

SI

Sl

Sl

Sl

Sl

Protezione
amperome-
trica verso
I'elettro-
pompa

Sl

Sl

Sl

Sl

Sl

Sl

Sl

Protezione
da
sovratem-
peratura
dell’elettro-
nica

SI

Sl

Sl

Sl

Sl

Sl

Sl

Protezione
da tensioni
di alimenta-
zione
anomale

Sl

Sl

SI

Sl

SI

Sl

Sl
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. . . Active . Active Active
Active Active Active . Active . .
Driver Plus | Driver Plus | Driver Plus Driver Driver Plus Driver Plus | Driver Plus
Plus T/T M/M 1.5/ M/M 1.8/

M/T 1.0 M/T 2.2 T/T3 55 M/M 1.1 DV DV
Protezione
da corto
circuito fra Sl SI SI Sl SI Sl SI
le fasi in
uscita
Protezione S| s s S| s S| s
antifreeze
Protezione S| SI S| SI S| S| SI
anticycling
In.g_res_S| 3 3 3 3 1 1 1
digitali
Uscite arelé 2 2 2 2 NO NO NO
Sensore di
pressione Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl
remoto

*La tensione di uscita non puo essere superiore alla tensione di alimentazione

Tabella 2: Dati tecnici e limiti di utilizzo

2 INSTALLAZIONE

A\
A\

Il sistema & studiato per poter lavorare in ambienti la cui temperatura resta compresa fra 0°C e 50°C
(salvo assicurare I'alimentazione elettrica: vedere par. 6.6.14 “funzione anti freeze”).

Il sistema € adatto per trattare acqua potabile.

Il sistema non puo essere impiegato per pompare acqua salata, liquami, liquidi infiammabili, corrosivi o
esplosivi (es. petrolio, benzina, diluenti), grassi, oli o prodotti alimentari.

In caso di utilizzo del sistema per I'alimentazione idrica domestica, rispettare le normative locali delle
autorita responsabili della gestione delle risorse idriche.

Scegliendo il sito di installazione verificate che:
e |l voltaggio e la frequenza riportati sulla targhetta tecnica della pompa corrispondano ai dati
dell'impianto elettrico di alimentazione.
¢ |l collegamento elettrico avvenga in luogo asciutto, al riparo di eventuali allagamenti.
e L’impianto elettrico sia provvisto di interruttore differenziale dimensionato secondo le
caratteristiche indicate in Tabella 2
e L’apparato necessita di connessione a terra.
Qualora non si sia certi dell’assenza di corpi estranei nell'acqua da pompare, prevedere l'installazione di
un filtro in ingresso al sistema che sia adatto a fermare le impurita.

L’installazione di un filtro in aspirazione comporta una diminuzione delle prestazioni idrauliche del
sistema proporzionale alla perdita di carico indotta dal filtro stesso (generalmente maggiore ¢ il potere
filtrante, maggiore € la caduta di prestazioni).

2.1 Collegamenti idraulici

L'inverter lavora a pressione costante. Questa regolazione viene apprezzata se l'impianto
idraulico a valle del sistema & opportunamente dimensionato.

Impianti eseguiti con tubazioni di sezione troppo stretta, introducono delle perdite di carico che
I'apparecchiatura non pud compensare; il risultato € che la pressione & costante sul dispositivo ma non
sull'utenza.
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PERICOLO DI GELO: fare attenzione al luogo d’installazione dell’'inverter! prendere le seguenti
precauzioni:

Se l'inverter & operativo € assolutamente necessario proteggerlo adeguatamente dal gelo e lasciarlo
costantemente alimentato. Se viene scollegato dall'alimentazione, la funzione antigelo non € piu attiva!
Se l'inverter non e operativo € necessario togliere I'alimentazione, sganciare I'apparecchio dalla
tubazione e svuotarlo completamente dall'acqua rimasta all'interno.

Non é sufficiente togliere semplicemente pressione alla tubazione, perché internamente rimane sempre
dell'acqua! L'inverter ha gia al suo interno una valvola di non ritorno, pertanto non e necessario montarne
una esterna. Il collegamento idraulico tra lFinverter e I'elettropompa non deve avere derivazioni. La

tubazione dovra essere di dimensioni adeguate all’elettropompa installata.

2.1.1 Installazione con pompa singola
La Figura 1 schematizza l'installazione idrau