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1. LIQUIDI POMPATI

La macchina é progettata e costruita per pompare acqua, priva di sostanze esplosive e particelle solide o fibre, con densita
pari a 1000 Kg/m? e viscosita cinematica uguale ad 1mm?'s e liquidi non chimicamente aggressivi.

2. DATITECNICI E LIMITAZIONI D’'USO
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz /

— Tensione di alimentazione: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz vedi targhetta dati elettrici
115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

— Potenza assorbita: vedi targhetta dati elettrici

— Portata: da 0,06 a 37 m¥h

— Prevalenza - Hmax (m): pag. 74

— Liquido pompato: pulito, senza corpi solidi o abrasivi, non aggressivo.

— Grado di protezione motore: IP44 (Per IP55 vedi targhetta sull'imballo).

— Grado di protezione morsettiera: IP55

— Classe di protezione: F

— Pressacavo: PG 11 elo PG 13,5 a seconda dei modelli

— Temperatura di magazzinaggio: -10°C +40°C — Umidita relativa dell’aria: MAX 95%

— Campo di temperatura del liquido: pag. 75 — Massima pressione d’esercizio: pag. 75

— Per le pompe previste per uso esterno: rumorosita secondo la Direttiva 2000/14/CE.

— Per le altre pompe: rumorosita secondo la Direttiva EC 89/392/CEE e seguenti modifiche.

— Costruzione dei motori: secondo normative CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

— | conduttori dei cavi di alimentazione devono avere una sezione nominale non inferiore a quella illustrata nella seguente tabella:

— Rumorosita:

Corrente nominale dell’apparecchio A Sezione nominale mm?
<0,2 Cavi a rosetta ° 3 Questi cavi possono essere usati solo se la loro lunghezza
>02 e =3 052 non supera i 2 m tra il punto in cui il cavo o la sua protezione
>3 e <6 0,75 entra nellapparecchio e I'entrata nella spina.
>6 e <10 1,0 (0,75) b
>10 e <16 15(1,0)®
> 16 e <25 25 b | cavi che possiedono le sezioni indicate tra parentesi
>25 e =32 4 possono essere impiegati per gli apparecchi mobili nel
>32 e <40 6 caso in cui la loro lunghezza non superi i 2 m.
>40 e <63 10
3. GESTIONE

3.1 Immagazzinaggio

Tutte le pompe devono essere immagazzinate in luogo coperto, asciutto e con umidita dell’aria possibilmente costante, privo di vibrazioni e polveri.
Vengono fornite nel loro imballo originale nel quale devono rimanere fino al momento dell'installazione. Se cosi non fosse provvedere a chiudere
accuratamente la bocca di aspirazione e mandata.

3.2 Trasporto

Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni.

Per sollevare e trasportare il gruppo avvalersi di sollevatori utilizzando il pallet fornito di serie (se previsto).

3.3 Peso
La targhetta adesiva posta sullimballo riporta l'indicazione del peso totale dell’'elettropompa.

1
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3.4 Controllo rotazione albero motore

Prima di installare la pompa & necessario controllare che le partiin movimento ruotino liberamente. A tale scopo togliere il copriventola dalla sede
del coperchio posteriore del motore ed agire con un cacciavite sull’intaglio previsto sull'albero motore dal lato ventilazione. In caso di bloccaggio
ruotare il cacciavite battendo leggermente su di esso con un martello. Fig. A

4. INSTALLAZIONE

Le pompe possono contenere piccole quantita di acqua residua proveniente dai collaudi.
Consigliamo di lavarle brevemente con acqua pulita prima dell’installazione definitiva.

41 Lelettropompa deve essere installata in un luogo ben aerato, protetto dalle intemperie e con una temperatura ambiente non superiore a
40°C. Fig.B

4.2 Un solido ancoraggio della pompa alla base di appoggio favorisce I'assorbimento di eventuali vibrazioni create dal funzionamento della
pompa. Fig.C

4.3 Evitare che le tubazioni metalliche trasmettano sforzi eccessivi alle bocche della pompa, per non creare deformazioni o rotture. Fig.C

4.4 In tutte le pompe previste per la versione portatile la maniglia per il sollevamento ed il trasporto deve essere sempre presente e ben
fissata al supporto.

4.5 Per le pompe destinate ad essere utilizzate nelle fontane per uso esterno, nei bacini da giardino ed in luoghi similari, la pompa
deve essere alimentata per mezzo di un circuito munito di un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di
funzionamento nominale non sia superiore a 30 mA.

5. ALLACCIAMENTO ELETTRICO:
Attenzione: osservare sempre le norme di sicurezzal

A Rispettare rigorosamente gli schemi elettrici riportati all'interno della scatola morsettiera

5.1 Nelle installazioni fisse le Norme Internazionali prevedono I'utilizzo di interruttori sezionatori con base portafusibili.
5.2 | motori monofase sono muniti di protezione termo-amperometrica incorporata e possono essere collegati direttamente alla rete. | motori
trifase devono essere protetti con interruttore automatico (es. magnetotermico) tarato ai dati di targa dell’elettropompa.
Nella rete di alimentazione deve essere previsto un dispositivo che assicuri la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di
5.3 sovratensioni lll.

6. AVVIAMENTO
6.1
& Non avviare la pompa senza averla totalmente riempita di liquido.

Prima dellavviamento controllare che la pompa sia regolarmente adescata, provvedendo al suo totale riempimento, con acqua pulita,
attraverso I'apposito foro, dopo aver rimosso il tappo di carico, posizionato sul corpo pompa (Fig. F). Il funzionamento a secco provoca
danni irreparabili alla tenuta meccanica. Il tappo di carico dovra poi essere riavvitato accuratamente.

6.2 Dare tensione e controllare, per la versione trifase, il giusto senso di rotazione, che, osservando il motore dal lato ventola, dovra avvenire
in senso orario Fig.G. In caso contrario invertire tra di loro due qualsiasi conduttori di fase, dopo aver scollegato la pompa dalla rete di
alimentazione.

7. PRECAUZIONI

7.1 L'elettropompa non deve essere sottoposta a piu di 20 avviamenti per ora in modo da non sottoporre il motore a eccessive sollecitazioni
termiche.

7.2 Lamessa in funzione dopo lunga inattivita richiede il ripetersi delle operazioni di avviamento precedentemente elencate.

7.3 E sempre buona norma posizionare la pompa il piu vicino possibile al liquido da pompare. (Fig.| — pag.74)

8. MANUTENZIONE E PULIZIA
L’elettropompa non puo essere smontata se non da personale specializzato e qualificato in possesso dei requisiti richiesti
& dalle normative specifiche in materia. In ogni caso tutti gli interventi di riparazione e manutenzione si devono effettuare solo dopo
aver scollegato la pompa dalla rete di alimentazione.

9. MODIFICHE E PARTI DI RICAMBIO

Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente, solleva il costruttore da ogni tipo di responsabilita.

Nel caso di danneggiamento del cavo di alimentazione di questo apparecchio, la riparazione deve essere effettuata da
personale specializzato per prevenire ogni rischio.

> P

9.1 Rimozione e sostituzione del cavo di alimentazione

Prima di procedere assicurarsi che I'elettropompa non sia collegata alla rete di alimentazione.
Per versione senza pressostato: Rimuovere il coprimorsettiera svitando le quattro viti su esso posizionate. Svitare i tre morsetti L - N -&) e
sfilare il filo marrone, il filo blu ed il filo giallo-verde, provenienti dal cavo di alimentazione, dopo aver allentato il pressacavo.

Versione con pressostato tipo TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:
— spezzone di cavo con spina da pressostato: svitare la vite del coperchio pressostato con I'ausilio di un cacciavite e rimuovere il coperchio
sganciandolo dalla base del pressostato. Sfilare il filo giallo-verde svitando il morsetto di terra lato sinistro. Sfilare, dallo stesso lato, il filo blu
ed il filo marrone dai relativi morsetti, svitando le viti su quest'ultimi posizionate. Allentare il dado pressacavo del pressostato lato sinistro e
sfilare il cavo cosi scollegato.
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— spezzone di cavo da pressostato a morsettiera: svitare la vite del coperchio pressostato con l'ausilio di un cacciavite e rimuovere il
coperchio sganciandolo dalla base del pressostato. Sfilare il filo giallo-verde svitando il morsetto di terra lato destro. Sfilare, sempre dallo
stesso lato, il filo blu ed il filo marrone dai relativi morsetti svitando le viti su quest'ultimi posizionate. Allentare il dado pressacavo del
pressostato lato destro e sfilare il cavo cosi scollegato. Rimuovere il coprimorsettiera svitando le quattro viti su esso posizionate. Svitare i tre
morsettiL - N -& e sfilare i tre fili, marrone blu e giallo-verde, provenienti dal pressostato, dopo aver allentato il pressacavo.

La sostituzione del cavo di alimentazione deve essere effettuata utilizzando cavo dello stesso tipo (es.H05 RN-F o HO7 RN-F a seconda
dell’installazione) e avente la stessa terminazione, seguendo I'ordine di lavoro inverso allo smontaggio.

ATTENZIONE : a seconda dell’installazione e in caso di pompe sprovviste di cavo, prevedere cavi di alimentazione tipo H05 RN-F per
uso interno e tipo HO7 RN-F per uso esterno, completi di spina (EN 60335-2-41). Per cavi di alimentazione senza spina, prevedere un
dispositivo di disinserzione della rete di alimentazione (es. magnetotermico) con contatti di separazione di almeno 3 mm per ogni polo.

10. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI

INCONVENIENTI VERIFICHE (possibili cause) RIMEDI
1. I motore non parte e non genera | A. Verificare le connessioni elettriche. C. Se bruciati sostituirli.
rumori. B. Verificare che il motore sia sotto tensione. N.B.: 'eventuale immediato ripetersi del guasto
C. Verificare i fusibili di protezione. significa che il motore & in corto circuito.
2. Il motore non parte ma genera | A. Assicurarsi che la tensione di rete
rumori. corrisponda a quella di targa.
B. Controllare che le connessioni siano state | B. Correggere eventuali errori.
eseguite correttamente.
C. Verificare in morsettiera la presenza di tutte | C. In caso negativo ripristinare la fase
le fasi. (3 ~) mancante.
D. Ricercare possibili ostruzioni della pompa o | D. Rimuovere le ostruzioni.
del motore.
E. Verificare lo stato del condensatore. E. Sostituire il condensatore.
3. Il motore gira con difficolta. A. Assicurarsi che la tensione di alimentazione
non sia insufficiente.
B. Verificare possibili raschiamenti tra parti |B. Provvedere ad eliminare le cause del
mobili e fisse. raschiamento.
4. Lapompa non eroga. A. La pompa non & stata adescata |A. Riempire d’acqua la pompa, ed il tubo di
correttamente. aspirazione se non autoadescante, ed
effettuare 'adescamento.
B. Verificare il corretto senso di rotazione nei | B. Invertire tra di loro due fili di alimentazione.
motori trifase. C. Sostituire il tubo con uno di diametro
C. Tubo di aspirazione con diametro maggiore.
insufficiente. D. Ripulire la valvola di fondo.
D. Valvola di fondo ostruita.
5. La pompa non adesca. A. |l tubo di aspirazione o la valvola di fondo | A. Eliminare il fenomeno e ripetere I'operazione
aspirano aria. di adescamento.
B. La pendenza negativa del tubo di |B. Correggere [linclinazione del tubo di
aspirazione favorisce la formazione di aspirazione.
sacche d’aria.
6. La pompa eroga una portata |A. Lavalvola difondo € ostruita. A. Ripulire la valvola di fondo.
insufficiente. B. La girante € usurata o ostruita. B. Rimuovere le ostruzioni o sostituire i
C. Tubazione di aspirazione con diametro particolari usurati.
insufficiente. C. Sostituire la tubazione con una di diametro
D. Verificare il corretto senso di rotazione nei maggiore.
motori trifase. D. Invertire tra di loro due fili di alimentazione.
7. La pompa vibra con |A. Verificare che la pompa e le tubazioni siano | A. Fissare con maggiore cura le parti allentate.
funzionamento rumoroso. ben fissate. B. Ridurre l'altezza di aspirazione o controllare
B. La pompa cavita, cioé ha una richiesta di le perdite di carico.
acqua superiore a quella che riesce a |C. Pud essere utile limitare la portata in
pompare. mandata.
C. La pompa lavora oltre i dati di targa.
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1. LIQUIDES POMPES
La machine est projetée et construite pour pomper de I'eau, privée de substances explosives et de particules solides ou
& fibres, avec une densité égale a 1000 kg/m?® et une viscosité cinématique d’1 mm?s, et des liquides non agressifs sur le plan
chimique.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET LIMITES D’UTILISATION
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz /

— Tension d'alimentation: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V'3 — 400 V3 50/60Hz yor paguete des donnces
115-127 V60 Hz / 220-230V 60Hz | 220-277/380-480V 60Hz | 'eCtaues

— Puissance absorbée : voir plaquette des données électriques

— Débit: de 0,06 a 37 m¥h

— Hauteur d'élévation - Hmax (m): page 74

— Liquide pompé: propre sans corps solides ou abrasifs, non agressif

— Degré de protection moteur: IP44 (Pour IP55 voir plaquette sur I'emballage)

— Degré de protection porte-bornes: IP55

— Classe du moteur : F

— Serre-cables: PG 11 elo PG 13,5 selon les modéles

— Température de magasinage : -10°C +40°C  — Humidité relative de I'air: MAX 95%

— Température maximum du liquide: page 75 — Pression de service maximun: page 75

— Pour les pompes prévues pour usage a I'extérieur: niveau sonore conforme a la Directive 2000/14/CE.

— Pour les autres pompes: niveau sonore conforme a la Directive EC 89/392/CEE et modifications successives.
— Moteurs costruits : selon les normes CEI 2 - 3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

— Les conducteurs des cébles d’alimentation doivent avoir une section nominale non inférieure a celle indiquée dans le tableau ci-aprés:

— Niveau de bruit :

Courant nominal de I'appareil A Section nominale mm?
<02 Cébles souples a fil rosette ¢ 3 Ces cables ne peuvent étre utilisés que si leur longueur ne
>02 et <3 052 dépasse pas 2 m entre le point ou le cable ou sa protection entre
>3 et <6 0,75 dans I'appareil et I'entrée dans la fiche.
>6 et <10 1,0 (0,75) b
>10 et <16 1,5(1,0)°
>16 et =25 2,5 b les cables possédant les sections indiquées entre
>25 et =32 4 parenthéses peuvent étre utilisés pour les appareils mobiles si
>32 et <40 6 leur longueur ne dépasse pas 2 m.
> 40 et <63 10
3. GESTION

3.1 Stockage

Toutes les pompes doivent étre stockées dans un endroit couvert, sec et avec une humidité de I'air constante si possible, sans vibrations et non
poussiéreux. Elles sont fournies dans leur emballage d'origine dans lequel elles doivent rester jusqu’au moment de l'installation. En cas contraire,
veiller & boucher soigneusement les orifices d’aspiration et de refoulement..

3.2 Transport

Eviter de soumettre les produits a des chocs inutiles et a des collisions.

Pour le levage et le transport du groupe, se servir de chariots élévateurs en utilisant la palette fournie de série (si elle est prévue).

3.3 Poids
L'étiquette adhésive située sur 'emballage indique le poids total de I'électropompe.
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34

Controle rotation arbre moteur

Avant d'installer la pompe, il faut contrbler que les parties en mouvement tournent liorement. Dans ce but enlever la protection ventilateur de
I'emplacement du couvercle arriére du moteur; agir avec un turnevis dans la fente prévue a cet effet sur I'arbre moteur, c6té ventilation. En cas
de blocage, tourner le tournevis en frappant Iégérement sur celui-ci avec un marteau. Fig. A

4,

INSTALLATION

é Les pompes peuvent contenir des petites quantités d’eau résiduelle provenant des essais de fonctionnement.

41

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1
5.2

5.3

6.1

6.2

Nous conseillons de les laver rapidement avec de I'eau propre avant I'installation définitive.

L'électropompe doit étre installée dans un lieu bien aéré, protégé contre les intempéries et avec une température ambiante ne dépassant
pas 40°C. Fig. B

Un solide ancrage de la pompe a la base d'appui favorise I'absorption d'éventuelles vibrations créées par le fonctionnement de la pompe.
Fig.C

Eviter que les tuyauteries métalliques transmettent des efforts excessifs aux brides de la pompe pour ne pas créer de déformations ou de
ruptures. Fig. C

Dans toutes les pompes prévues pour la version portable la poignée pour le soulévement et le transport doit toujours étre présente et
bien fixée au support.

Pour les installations destinées a étre utilisées dans les fontaines pour usage extérieur, dans les bassins de jardin et dans des
endroits similaires, la pompe doit étre alimentée au moyen d’un circuit muni d’un dispositif de protection différentielle avec
courant nominal de déclenchement ne dépassant pas 30 mA.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE:
Attention: respecter toujours les normes de sécurité!

& Respecter rigoureusement les schémas électriques se trouvant a l'intérieur du de la boite a bornes

Dans les installations fixes, les Normes Internationales prévoient I'emploi d'interrupteurs disjoncteurs avec base porte-fusibles.

Les moteurs monophasés sont munis de protection thermique ampéremétrique incorporée et peuvent étre raccordés directement au
secteur. Les moteurs triphasés doivent étre protégés a l'aide d'un interrupteur automatique (ex. magnétothermique) étalonné suivant les
données de plaque de I'électropompe.

Le réseau d’alimentation doit prévoir un dispositif assurant la coupure compléte dans les conditions de la catégorie de surtensions |ll.

MISE EN MARCHE

& Non avviare la pompa senza averla totalmente riempita di liquido.

Avant la mise en marche, contrbler que la pompe est régulierement amorcée en effectuant son remplissage, avec de I'eau propre, a travers
le trou prévu a cet effet sur le corps pompe, aprés avoir enlevé le bouchon de remplissage (Fig. F). Le fonctionnement a sec provoque
des dommages irréparables au joint d'étanchéité mécanique. Le bouchon de remplissage devra étre revissé soigneusement une fois
l'opération terminée.

Donner la tension et contréler, pour la version triphasée, le bon sens de rotation correspondant au sens des aiguilles d'une montre avec
le moteur vu du c6té ventilateur Fig. G. En cas contraire, intervertir deux conducteurs de phase, apres avoir débranché électriquement la
pompe.

PRECAUTIONS

L'électropompe ne doit pas étre soumise a plus de 20 démarrages horaires de maniere a ne pas exposer le moteur a des sollicitations
thermiques excessives.

Pour mettre en marche la pompe aprés une longue inactivité, il faut répéter les opérations décrites ci-dessus

Il est toujours conseillé de positionner la pompe le plus prés possible du liquide a pomper (Fig.l - pag.74)

MAINTENANCE ET LAVAGE

requises par les normes spécifiques en la matiére. Dans tous les cas, toutes les interventions de réparation et de maintenance

f L'électropompe ne peut étre démontée que par du personnel spécialisé et qualifié en possession des caractéristiques

9.
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9.1

doivent étre effectuées seulement aprés avoir débranché la pompe.
MODIFICATIONS ET PIECES DE RECHANGE

Le Constructeur décline toute responsabilité en cas de modification non autorisée au préalable.

En cas d’endommagement du cable d’alimentation de cet appareil, la réparation doit étre effectuée par du personnel
spécialisé pour prévenir tout risque d’accident.

Enlévement et remplacement du cable

Avant de procéder, contréler que I'électropompe n'est pas raccordée au secteur.
Pour version sans pressostat: Enlever le couvercle de la boite & bornes en dévissant les quatre vis qui s'y trouvent. Dévisser les bornes

L-N- @ et extraire le fil marron, le fil bleu et le fil jaune-vert, provenant du cable d'alimentation, aprés avoir desserré le serre-cable.
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Version avec pressostat type TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— Partie du cable du pressostat a la prise: dévisser la vis du couvercle du pressostat a 'aide d'un tournevis et enlever le couvercle en le décrochant
de la base du pressostat. Extraire le fil jaune-vert en dévissant la borne de terre c6té gauche et du méme cété, le fil bleu et le fil marron des bornes
respectives en desserrant les vis. Dévisser les vis du serre-cable du pressostat coté gauche et extraire le céble ainsi libéré.

— Partie du cable du pressostat a la boite a bornes: dévisser la vis du couvercle pressostat a l'aide d'un tournevis et enlever le couvercle
en le décrochant de la base du pressostat. Extraire le fil jaune-vert en dévissant la vis de terre c6té droit et, toujours du méme cété, le fil bleu
et le fil marron des bornes respectives en desserrant les vis. Dévisser la vis serre-cable du pressostat coté droit et extraire le cable ainsi

libéré. Enlever le couvercle de la boite & bornes en dévissant les quatre vis qui s'y trouvent. Dévisser les bornes L - N - @ et extraire le fil
marron, le fil bleu et le fil jaune-vert, provenant du pressostat, apres avoir desserré le serre-cable.

Le remplacement du cable d'alimentation doit étre effectué en utilisant un cable du méme type (par ex. H05 RN-F ou HO7 RN-F selon
I'installation) et ayant la méme terminaison suivant I'ordre inverse au démontage.

ATTENTION: selon l'installation et en cas de pompes démunies de cables, prévoir des cables d'alimentation type H05 RN-F pour usage
interne et type HO7 RN-F pour usage externe, avec prise (EN 60335-2-41). Pour les cébles d’alimentation sans fiche, prévoir un dispositif
disjoncteur (par ex. interrupteur magnétothermique) avec contacts de séparation d’au moins 3 mm pour chaque péle.

10.

IDENTIFICATION DES INCONVENIENTS ET REMEDES

INCONVENIENTS

VERIFICATION (causes possibles)

REMEDES

exécutées correctement.

1. Le moteur ne démarre pas et ne | A. Vérifier les connexions électriques. C. S'ils sont grillés, les remplacer.
fait pas de bruit. B. Veérifier que le moteur est sous tension. N.B.: la répétition immédiate éventuelle du
C. Vérifier les fusibles de protection. probléme signifie que le moteur est en court-
circuit.
2. Le moteur ne démarre pas mais |A. S'assurer que la tension du secteur
fait du bruit. correspond a celle de la plaque.
B. Contrbler que les connexions ont été | B. Corriger les éventuelles erreurs.

parvient a pomper.
La pompe fonctionne au-dela des limites
indiquées sur la plaque.

C. Vérifier la présence de toutes les phases dans | C. Si ce n'est pas le cas, rétablir la phase
la boite a bornes (3 ~). manquante.
D. Rechercher les raisons possibles d'un blocage | D. Eliminer les obstructions.
de la pompe ou du moteur.
E. Vérifier I'état du condensateur. E. Remplacer le condensateur.
3. Lapompe tourne avec difficulté. | A. S'assurer que la tension d'alimentation est
suffisante.
B. Veérifier les frottements entre parties mobiles et | B. Eliminer la cause du frottement.
parties fixes.
4. Lapompe ne refoule pas. A. Lapompe n'a pas été amorcée correctement. | A. Remplir d'eau la pompe et le tuyau d'aspiration
si elle n'est pas auto-amorcable et effectuer
B. Vérifier le bon sens de rotation dans les I'amorgage.
moteurs triphasés. B. Intervertir deux conducteurs.
C. Tuyau d'aspiration avec diamétre insuffisant. | C. Remplacer le tuyau avec un autre de diamétre
D. Clapet de pied bouché. supérieur.
D. Nettoyer le clapet de pied.
5. La pompe ne s'amorce pas. A. Le tuyau d'aspiration ou le clapet de pied | A. Eliminer le phénoméne et répéter l'opération
aspirent de l'air. d'amorgage.
B. La pente négative du tuyau d'aspiration | B. Corriger l'inclinaison du tuyau d'aspiration.
favorise la formation de poches d'air.
6. La pompe refoule a un débit | A. Le clapet de pied est bouché. A. Nettoyer le clapet de pied.
insuffisant. B. Laroue est usée ou bouchée. B. Eliminer les obstructions et remplacer les
piéces usées.
C. Tuyau d'aspiration avec diamétre insuffisant. | C. Remplacer le tuyau avec un autre de diamétre
D. Vérifier le bon sens de rotation dans les supérieur.
moteurs triphasés. D. Intervertir deux conducteurs.
7. La pompe vibre et a un |A. Vérifier que la pompe et les tuyaux sont bien | A. Fixer avec plus de soin les parties desserrées.
fonctionnement bruyant. fixés. B. Réduire la hauteur d'aspiration ou contrdler les
B. Ilyacavitation dans la pompe, c'est-a-dire que pertes de charge.
la demande d'eau dépasse ce que la pompe [C. Il peut étre utile de limiter le débit en

refoulement.
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1. PUMPED FLUIDS
The machine has been designed and built for pumping water, free from explosive substances and solid particles or fibres,
& with a density of 1000 kg/m® and a kinematic viscosity of 1 mm?/s, and chemically non-aggressive liquids.

2. TECHNICAL DATA AND RANGE OF USE
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz

— Supply voltage: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz see electrical data plate
115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

— Absorbed power: see electrical data plate

— Delivery: from 0,06 to 37 m3/h

— Head up — Hmax (m): pag. 74

— Pumped liquid: clean, free from solid bodies or abrasive substances, non-aggressive.

— Degree of motor protection: IP44 (For IP55 see plate on package)

— Degree of terminal board protection: P55

— Protection class: F

— Cable clamp: PG 11 and/or PG 13.5, depending on models

— Storage temperature: -10°Ct040°C  — Relative humidity of the air: MAX. 95%

— Liquid temperature range: pag. 75 — Maximun operating pressure: pag. 75

— Noise level: — For pumps intended for outdoor use: noise emission according to Directive 2000/14/CE.

— For other pumps: noise emission according to Directive EC 89/392/CEE and subsequent amendments.
— Motor construction: in conformity with standards CEIl 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
— The leads of the supply cables must have a rated section no smaller than that illustrated in the following table:

Rated current of the appliance A Rated section mm?
=02 Flat twin tinsel cord @ 3 These cables may be used only if their length does not exceed

>0.2 and <3 052 2 m between the point in which the cable or its sheath enters the
>3 and <6 0,75 appliance and its entry in the plug.
>6 and <10 1,0 (0,75) ®
>10 and <16 1,5(1,0)°
> 16 and =25 2,5 b The cables with the sections indicated in brackets may be used
>25 and <32 4 for mobile appliances if their length does not exceed 2 m.
>32 and <40 6
> 40 and <63 10

3. MANAGEMENT

3.1 Storage

All the pumps must be stored indoors, in a dry, vibration-free and dust-free environment, possibly with constant air humidity.
They are supplied in their original packaging and must remain there until the time of installation. If this is not possible, the intake and delivery
aperture must be accurately closed.
3.2 Transport
Avoid subjecting the products to needless jolts or collisions.
To lift and transport the unit, use lifting equipment and the pallet supplied standard (if applicable).
3.3 Weights
The adhesive label on the package indicates the total weight of the electropump.
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34

Checking motor shaft rotation

Before installing the pump you must check that the rotating parts turn freely. For this purpose remove the fan cover from its seat in the motor end
cover. Insert a screwdriver in the notch on the motor shaft from the ventilation side. If there is a blockage, turn the screwdriver, tapping it gently
with a hammer. FIG. A

4,

INSTALLATION

é The pumps may contain small quantities of residual water from testing.

41
4.2
4.3

4.4
4.5

5.1
5.2

5.3

6.1

6.2

741
7.2
73

9.1

We advise flushing them briefly with clean water before their final installation.

The electropump must be fitted in a well ventilated place, protected from unfavourable weather conditions and with an environment
temperature not exceeding 40°C. Fig.B

A firm anchoring of the pump to the bearing surface favours the absorption of any vibrations caused by pump operation. Fig. C

Ensure that the metal pipes do not exert undue strain on the apertures, thus preventing deformations or breakages. Fig. C

The lifting and carrying handle must always be present and well fixed to the support on all pumps produced in the portable version.
Pumps that are to be used in fountains for outdoor use, in garden ponds and similar places, must be fed by means of a circuit
equipped with a differential current device, the rated operating differential current of which is not higher than 30 mA.

ELECTRICAL CONNECTION
Caution! always follow the safety regulations.

& Scrupulously follow the wiring diagrams inside the terminal board box.

In fixed installations, International Safety Standards require the use of isolating switches with a fuse-carrier base.

Single-phase motors are provided with built-in thermal overload protection and may be connected directly to the mains. Three-phase
motors must be protected with an automatic switch (e.g. overload protection) set at the values on the electropump data plate.

In the power mains there must be a device that ensures complete disconnection in overvoltage category Ill conditions.

STARTING UP
A Do not start the pump unless it has been completely filled with fluid.

Before starting up, check that the pump is properly primed; fill it completely with clean water by means of the hole provided after having
removed the filler cap on the pump body (Fig. F). Dry operation causes irreparable damage to the mechanical seal. The filling cap
must then be screwed back on carefully.

Switch on the power and check, on the three-phase version, that the motor is turning in the correct direction; this should be in a clockwise
direction, looking at the motor from the impeller side. Fig. G If it is turning in the wrong direction, invert the connections of any two wires
on the terminal board, after having disconnected the pump from the power mains.

PRECAUTIONS

The electropump should not be started more than 20 times in one hour so as not to subject the motor to excessive thermal shock.
When starting after long periods of inactivity, the starting-up operations listed above must be repeated.

It is always good practice to place the pump as close as possible to the liquid to be pumped (Fig.l - Pag.74)

MAINTENANCE AND CLEANING
The electropump must not be dismantled unless by skilled personnel in possession of the qualifications required
& by the regulations in force. In any case, all repairs and maintenance jobs must be carried out only after having
disconnected the pump from the power mains.

MODIFICATIONS AND SPARE PARTS

Any modification not authorized beforehand relieves the manufacturer of all responsibility.

In the event of damage to the power cable of this appliance, the repair must be carried out by skilled personnel,
in order to prevent all risks.

> P

Removal and replacement of the supply cable

Before starting, ensure that the electropump is not connected to the power network.

For versions without a pressure switch:Remove the condenser cover, unscrewing the four screws on it. Unscrew the three terminals L - N -

& and disconnect the brown lead, the blue lead and the yellow-green lead, coming from the supply cable, after having slackened the grommet.

Version with a TELEMECANIQUE /| SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA pressure switch:

— Section of cable with plug from the pressure switch: unscrew the screw from the cover of the pressure switch using a screwdriver and
remove the cover, releasing it from the base of the pressure switch. Slip out the yellow-green lead, unscrewing the earth screw on the left
side. Still on the same side, slip the blue lead and the brown lead off their terminals, slackening the screws on the terminals. Slacken the
cable clamping nut of the pressure switch on the left side and slip off the cable which is now disconnected.

— Section of cable from the pressure switch to the terminal board: unscrew the nut on the cover of the pressure switch using a screwdriver
and remove the cover, releasing it from the base of the pressure switch. Slip out the yellow-green lead, unscrewing the earth screw on the
right side. Still on the same side, slip the blue lead and the brown lead off their terminals, slackening the screws on the terminals. Slacken
the cable clamping nut of the pressure switch on the right side and slip off the cable which is now disconnected. Remove the terminal board
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cover, unscrewing the four screws on it. Unscrew the three terminals L - N -6 and disconnect the brown lead, the blue lead and the yellow-
green lead, coming from the supply pressure switch, after having slackened the grommet.

When replacing the power cable, a cable of the same type must be used (e.g. H05 RN-F or H07 RN-F depending on the installation) and
with the same terminals, proceeding as for disassembly in inverse order.

ATTENTION: depending on the installation and if the pumps have no cable, fit supply cables type H05 RN-F for indoor use and type HO7
RN-F for outdoor use, complete with plug (EN 60335-2-41). For power cables without a plug, provide a device for cutting off the mains
(e.g. magnetothermal device) with separating contacts of at least 3 mm for each pole.

10. TROUBLESHOOTING

FAUL CHECKS (possible cause) REMEDY
. The motor does not start and | A. Check the electric connections. C. If they are burnt-out, change them.
makes no noise. B. Check that the motor is live. N.B. If the fault is repeated immediately this means
C. Check the protection fuses. that the motor is short circuiting.
. The motor does not start but makes | A. Ensure that the mains voltage is the same as
noise. the value on the plate.
B. Ensure that the connections have been made | B. Correct any errors.
correctly.
C. Check that all the phases are present on the | C. If not, restore the missing phase.
terminal board. (3~)
D. Look for possible blockages in the pump or | D. Remove the blockage.
motor.
E. Check the condition of the capacitor. E. Replace the capacitor.
. The motor turns with difficulty. A. Check the voltage which may be insufficient.
B. Check whether any moving parts are scraping
against fixed parts. B. Eliminate the cause of the scraping.
. The pump does not deliver. A. The pump has not been primed correctly. B. If necessary, invert the connection of two
B. On three-phase motors, check that the supply wires
direction of rotation is correct. C. Replace the pipe with one with a larger
C. The diameter of the intake pipe is insufficient. diameter.
D. Blocked foot valve. D. Clean the foot valve.
. The pump does not prime. A. The intake pipe or the foot valve is taking in air. | A. Eliminate the phenomenon and prime again.
B. The downward slope of the intake pipe favours | B. Correct the inclination of the intake pipe.
the formation of air pockets.
. The pump supplies insufficient | A. Blocked foot valve. A. Clean the foot valve.
flow. B. The impeller is worn or blocked. B. Remove the obstructions or replace the worn
parts.
C. The diameter of the intake pipe is insufficient. | C. Replace the pipe with one with a larger
D. On three-phase motors, check that the diameter.
direction of rotation is correct. D. If necessary, invert the connection of two
supply wires.
. The pump vibrates and operates | A. Check that the pump and the pipes are firmly | A. Fix the loose parts more carefully.
noisily. anchored.
B. There is cavitation in the pump, that is the | B. Reduce the intake height or check for load
demand for water is higher than it is able to losses.
pump.
C. The pump is running above its plate | C. It may be useful to limit the flow at delivery.
characteristics.
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1.  GEPUMPTE FLUSSIGKEITEN
Die Maschine wurde fiir das Pumpen von Wasser, ohne explosive Substanzen und Festkorper oder Fasern, mit einer Dichte
A gleich 1000 kg/m? und einer kinematischen Viskositét gleich 1 mm?/s, sowie chemisch nicht aggressive Fliissigkeiten geplant
und konstruiert.

2. TECHNISCHE DATEN UND EINSATZGRENZEN

220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz siehe Schild der

— Versorgungsspannung: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz ,
gingsspanning 115127V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz elekirischen Daten
— Aufgenommene Leistung: siehe Schild der elektrischen Daten
— Férderleistung: von 0,063 bis 37 m3/Std
— Forderhéhe — Hmax (m): seite 74
— Gepumpte fliissigkeit: sauber, nicht aggressiv und ohne Festkorper oder scheuernde Kérper
— Schutzgrad motor: IP44 (fiir IP55 siehe Schild an der Verpackung)
— Schutzgrad klemmleiste: IP55
— Schutzklasse: F
— Kabelklemme: PG 11 e/o PG 13,5 je nach Modell
— Lagertemperatur: von -10°C bis +40°C - Relative Luftfeuchtigkeit: MAX 95%
— Temperaturbereich der fliissigkeit: seite 75 — Max. Betriebsdruck: seite 75
— Gerduschentwic — Firim Freien betriebene Pumpen: Gerduschemission gemal Richtlinie 2000/14/EG.
klung: — Fiir andere Pumpen: Gerauschemission gemaR Richtlinie EC 89/392/EWG und folgende Anderungen.

— Konstruktion der Motoren gemaf EG-Normen 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)
— Die Leiter der Speisekabel miissen einen nominalen Querschnitt haben, der nicht geringer sein darf, als der in der folgenden Tabelle

angefiihrte:

Nennstrom des Gerites A Nennquerschnitt mm?

<02 Lahnlitzenleitung # 2 Diese Kabel kdnnen nur dann verwendet werden, wenn das
>0,2  und =3 052 Kabel oder seine Schutzummantelung zwischen Gerat und
>3 und <6 0,75 Stecker nicht langer als 2 m ist.
>6 und <10 1,0(0,75)b
>10  und <16 15(1,0)°
>16 und <25 2,5 b Kabel mit den in Klammem angegebenen Querschnitten
>25 und =32 4 kénnen fiir tragbare Gerate verwendet werden, sofern sie nicht
>32 und <40 6 langer sind als 2 m.
>40 und <63 10

3. HANDHABUNG
3.1 Lagerung

Alle Pumpen miissen an einem Uberdachten, trockenen Ort, mit méglichst konstanter uftfeuchtigkeit, ohne Vibrationen und Staubentwicklung
gelagert werden. Sie werden in der Originalverpackung geliefert, in der sie bis zur Installation verwahrt werden miissen. Andernfalls missen
Ansaugmiindung und AuslaB sorgfaltig verschlossen werden.

3.2 Transport

Uberflissige StoReinwirkungen und Kollisionen vermeiden. Fiir Heben und Transport der Gruppe die serienméaBig gelieferte (falls vorgesehen)
Palette verwenden und entsprechendes Hebezeug einsetzen.

3.3 Gewichte

Auf dem Aufkleber an der Verpackung ist das Gesamtgewicht der Elektropumpe angegeben.

10
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3.4 Kontrolle der Motorwellendrehung
Vor der Intallation der Pumpe sicherstellen, dal die beweglichen Teile frei drehen. Die Lufterradabdeckung aus dem Sitz des hinteren
Motordeckels ausbauen; mit einem Schraubenzieher auf die Kerbe der Motorwelle an der Beliiftungsseite einwirken. Im Falle der Blockierung
leicht mit einem Hammer auf den Schraubenzieher schlagen. Abb.A

4. INSTALLATION

Die Pumpen kdonnen noch geringfiigige Mengen Wassers von den Proben enthalten.
Sie sollten daher vor der endgiiltigen Installation kurz mit sauberem Wasser gespiilt werden.

4.1 Die Elektropumpe mul an einem gut beliifteten, vor Witterungseinfliissen geschiitzten Ort mit einer Raumtemperatur von hdchstens 40°C
installiert werden. Abb. B.

4.2 Eine sorgfaltige Verankerung der Pumpe an der Auflagefldche wirkt sich auf die Aufnahme der von dem Betrieb der Pumpe erzeugten
Vibrationen positiv aus.

4.3 Verhindern Sie, daB die Metalleitungen starke Belastungen an die Mindungen der Pumpe Ubertragen, damit Verformungen ode
Beschadigungen vermieden werden. Abb. C.

4.4 Der Hebe-und Transportgriff muf bei allen tragbaren Pumpenausflihrungen stets korrekt an der Halterung befestigt sein.

4.5 Pumpen, die im Freien in Springbrunnen, in Wasserbecken oder ahnlichem eingesetzt werden, missen Uber einen Kreis mit einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom von mindestens 30 mA gespeist werden.

5. ELEKTROANSCHLUSS
Achtung: befolgen Sie stets die Sicherheitsvorschriften !

& Die im Innern des Klemmenkastens abgebildeten Schaltplane miissen genauestens eingehalten werden.

5.1 Fur feste Installationen schreiben die internationalen Normen den Einsatz von Trennschaltern mit Sicherungshaltern vor.

5.2 Die einphasigen Motoren missen mit eingebauten thermo-amperometrischen Schutzvorrichtungen ausgestattet werden und kénnen direkt
an das Netz angeschlossen werden. Drehstrommotoren miissen durch einen auf die Daten des Typenschilds der Elektropumpe justierten
automatischen Selbstschalter (z.B. Warmeschutzschalter). i

5.3 Das Versorgungsnetz muss mit einer Vorrichtung ausgestattet sein, die bei Uberspannungskategorie Ill die vollstandige Abschaltung
gewahrleistet.

6.  ANLASSEN

& Die Pumpe erst einschalten, wenn sie ganz mit Fliissigkeit gefiillt ist.

Vor dem Anlassen kontrollieren, ob die Pumpe regular gefiillt ist, den Fiilldeckel am Pumpenkérper abnehmen und iiber das spezielle
Loch ganz mit sauberem Wasser fiillen (Abb. F). Der trockene Betrieb der Pumpe beschédigt die mechanische Dichtung bleibend.
Der Fiilldeckel muB anschlieBend sorgfaltig wieder eingeschraubt werden

6.2 Spannung geben und bei der dreiphasigen Ausflihrung die Drehrichtung kontrollieren; Wenn der Motor von der Liifterradseite aus
betrachtet wird, muR die Drehung im Uhrzeigersinn erfolgen Abb. G. Im gegenteiligen Fall missen bei abgehangter Stromversorgung zwei
der Phasenleiter ausgetauscht werden.

7. VORSICHTSMASSNAHMEN

7.1 Die Elektropumpe darf nicht 6fter als 20 mal pro Stunde angelassen werden, damit der Motor sich nicht zu stark erhitzt.

7.2 Wenn die Pumpe nach langerem Stillstand wieder in Betrieb gesetzt wird, missen die zuvor aufgefiihrten Vorgange wiederholt werden.

7.3 Die Pumpe sollte immer so nahe wie moglich bei der zu pumpenden Fliissigkeit aufgestellt werden (Abb.I - Seite.74)

8. WARTUNG UND REINIGUNG
Die Elektropumpe darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal demontiert werden, welches den Anforderungen der
& einschlagigen Normen entspricht. Alle Arbeiten fiir die Reparatur und Wartung diirfen in jedem Fall ausschlieRlich bei von der
Stromversorgung abgehangter Pumpe erfolgen.

9. ANDERUNGEN UND ERSATZTEILE
& Jede nicht zuvor autorisierte Anderung enthebt den Hersteller von jeder Haftpflicht.

Im Falle einer Beschadigung des Versorgungskabels muss dieses von Fachpersonal repariert werden, damit jedes Risiko
ausgeschlossen wird.

9.1 ENTFERNUNG UND WECHSEL DES STROMKABELS
Zundchst stets sicherstellen,dal die Elektropumpe vom Netz abgehéngt ist.
Fur Ausfiihrungen ohne Druckwéchter: Den Klemmkastendeckel durch Aufschrauben der vier Schrauben (53) abnehmen. Die drei Klemmen

L-N @ abschrauben, die Kabelklemme lockern und den braunen, den blauen und den gelb-griinen Draht des Stromkabels abziehen.

Ausfiihrung mit Druckwachter des Typs TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— Kabelstiick mit Stecker vom Druckwachter: die Schraube des Druckwachterdeckels mit einem Schraubenzieher abschrauben und den
Deckel von der Unterseite des Druckwéchters aushaken. Die Erdschraube der linken Seite aufschrauben und den gelb-griinen Draht abziehen.
Die Schrauben der entsprechenden Klemmen lockern und von der gleichen Seite den blauen und braunen Draht von den Klemmen abziehen.
Die Kabelhaltemutter des Druckwéchters der linken Seite I6sen und das so befreite Kabel abziehen.
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— Kabelstiick vom Druckwéchter zum Klemmenkasten: mit einem Schraubenzieher die Schraube am Druckwéachterdeckel aufschrauben
und den Deckel von der Unterseite des Druckwéachters aushaken. Die Erdschraube an der rechten Seite aufschrauben und den gelb-griinen
Draht abziehen. Die Schrauben der entsprechenden Klemmen lockern und von der gleichen Seite den blauen und braunen Draht von den
Klemmen abziehen. Die Kabelklemme durch Entfernen der Schrauben abnehmen und das so befreite Kabel abziehen. Den
Klemmenkastendeckel durch Aufschrauben der vier Schrauben abnehmen. Die drei Klemmen L - N - abschrauben, die Kabelklemme
lockern und den braunen, den blauen und den gelb-griinen Draht des Stromkabels abziehen.

Das Stromkabel muR durch ein neues Kabel desselben Typs (z.B. HO5 RN-F oder HO7 RN-F, je nach Installation) ersetzt werden.

ACHTUNG: bei Pumpen ohne Kabel muB je nach Installation ein Stromkabel des Typs H05 RN-F fiir innen und des Typs H07 RN-F fiir
auBen, komplett mit Stecker (EN 60335-2-41) vorgesehen werden. Fiir steckerlose Versorgungskabel eine Netztrennvorrichtung (z.B.
Warmeschutzschalter) mit einer Offnung der Kontakte von mindestens 3 mm pro Pol vorsehen.

10. STORUNGSSUCHE UND ABHILFEN

STORUNG

KONTROLLEN (mdgliche Ursachen)

ABHILFEN

1. Der Motor lauft nicht an und
erzeugt keinerlei Gerausch.

Die Elektroverbindungen kontrollieren.
Priifen, ob der Motor unter Spannung steht.
Sicherungen kontrollieren.

C. Falls durchgebrannt ersetzen.
N.B.: falls diese Stérung wiederholt auftritt, ist der
Motor wahrscheinlich kurzgeschlossen.

2. Der Motor lauft nicht an, erzeugt
aber Gerdusch.

>0 w>

@

Kontrollieren, ob die Netzspannung dem Wert
des Typenschilds entspricht.

Priifen, ob die Anschliisse korrekt ausgefiihrt
wurden.

Kontrollieren, ob im Klemmenkasten alle
Phasen vorhanden sind (3 ).

Nach mdglichen Verstopfungen der Pumpe
oder des Motors suchen.

B. Eventuelle Fehler korrigieren.

C. Eventuell die fehlende Phase erstellen.
D. Die Verstopfungen beseitigen.

E. Den Kondensator wechseln.

E. Den Zustand des Kondensators kontrollieren.
3. Der  Motor dreht unter |A. Kontrollieren, ob die Stromversorgung
Schwierigkeiten. ausreichend ist.

Nach mdglichem Streifen der beweglichen
und festen Teile suchen.

B. Ursachen beseitigen.

4. Die Pumpe liefert nicht.

Die Pumpe wurde nicht korrekt gefilllt.

A. Falls nicht selbstfiillend, die Pumpe und das
Ansaugrohr mit Wasser flillen.

B. Bei den dreiphasigen Motoren die exakte |B. Die beiden Versorgungsdrahte austauschen.
Drehrichtung kontrollieren. C. Durch ein Ansaugrohr mit groRerem
C. Durchmesser des Ansaugrohrs Durchmesser ersetzen.
unzureichend. D. Bodenventil reinigen.
D. Bodenventil verstopft.
5. Die Pumpe fillt nicht. A. Ansaugrohr oder Bodenventil saugen Luft A. Das Phanomen beseitigen und erneut Fllen.
an. B. Die Neigung des Ansaugrohrs korrigieren.
B. Das negative Gefalle des Ansaugrohrs
beginstigt die Bildung von Luftsicken.
6. Die Fordermenge der Pumpe ist | A. Bodenventil verstopft. A. Bodenventil reinigen.
Zu gering. B. Laufer verschlissen oder verstopft. B. Verstopfung beseitigen oder die

Durchmesser des Ansaugrohrs
unzureichend.

Bei den dreiphasigen Motoren die exakte
Drehrichtung kontrollieren.

verschlissenen Teile ersetzen.

C. Durch ein Ansaugrohr mit gréRerem
Durchmesser ersetzen.

D. Die beiden Versorgungsdrahte austauschen.

7. Die  Pumpe vibriert und

funktioniert laut.

Kontrollieren, ob Pumpe und Leitungen
korrekt befestigt sind.

Die Pumpe kavitiert, das heilt sie fordert
mehr Wasser an, als sie pumpen kann.

Der Betrieb der Pumpe geht Uber die Daten
des Typenschilds hinaus.

A. Eventuelle lockere Teile sorgfaltig befestigen.
B. Ansaughéhe vermindern oder Verluste
kontrollieren.

C. Eskann nitzlich sein die Auslalférdermenge
Zu begrenzen.
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1.  GEPOMPTE VLOEISTOFFEN
De machine is voorbedacht en gebouwd om water op te pompen zonder explosieve,vaste of stoffige onderdelen, met
& verdichting gelijk op 1000 kg/m® en een cinematische vloeibaarheidsdikte gelijk op 1mm?/s en vloeistoffen niet chemisch
aggressief.

2. TECHNISCHE KENMERKEN EN GEBRUIKSBEPERKINGEN

220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz . . ,
Zie plaatje elektrische

— Spannings toevoer: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz
115-127 V/ 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz gegevens
— Absorbtie vermogen: Zie plaatje elektrische gegevens
— Vermogen vanaf 0,06 tot 37mé/h
— Overwicht - Hmax (m): bladz 74
— Op gepompde vloeistof : schoon,zonder vaste of schurende stoffen,niet aggressief
— B eschermings graad motor: IP44 (Voor IP55 zie naamplaatje op verpakking)
— Beschermings graad klemmetjes: IP55
— Beschermings klasse: F
— Kabeldrukker: PG 11 en/of PG 13,5 volgens modellen
— Bewarings temperatuur: -10°C+40°C  — Relatieve luchtvochtigheid: MAX 95%
— Maximale vloeistof temperatuur: bladz 75 — Maximale werkdruk: bladz 75

— Voor pompen die bestemd zijn voor gebruik buitenshuis: geluidsniveau volgens de richtlijn 2000/14/EG.

— Voor de overige pompen: geluidsniveau volgens de richtlijn EG 89/392/CEE en successievelijke wijzigingen.

— Constructie van de motoren volgens normen CEl 2-3 - CEl 61-69 (EN 60335-2-41)

— De geleiders van de voedingskabels moeten een nominale doorsnede hebben die niet kleiner is dan in de volgende tabel wordt vermeld:

— Geluid:

Nominale stroom van het apparaat A Nominale doorsnede mm?

0.2 Tinselsnoeren 2 3 Deze kabels mogen alleen worden gebruikt als de lengte
>02  en <3 052 tussen het punt waarop de kabel of zijn bescherming het
>3 en <6 0,75 apparaat binnengaat en de ingang in de stekker niet groter is
>6 en <10 1,0 (0,75)® dan2m.
>10 en <16 1,5(1,0)°
>16 en <25 2,5 b De kabels met de tussen haakjes aangegeven doorsneden
>25 en <32 4 mogen worden gebruikt voor verplaatsbare apparaten, als de
>32 en <40 6 lengte ervan niet groter is dan 2 m.
> 40 en <63 10

3. BEHEER
3.1 Opslag

Alle pompen moeten op een overdekte, droge plaats met een liefst constante luchtvochtigheid, trilling- en stofvrij, opgeslagen worden.
Zij worden in hun oorspronkelijke verpakking geleverd, waar ze in moeten blijven tot het moment van installatie. Als dit niet zo zou zijn, ervoor
zorgen de aan- en afvoeropeningen zorgvuldig af te sluiten.
3.2 Transport
Vermijden de producten aan onnodig stoten en botsen te onderwerpen.
Om de eenheid op te tillen en te transporteren hefmachines en de (indien voorzien) standaard bijgeleverde pallet gebruiken.
3.3 Gewicht
De sticker op de verpakking geeft het totaalgewicht van de electropomp aan.
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3.4 Controle draaiing motoras
Controleer véér het installeren van de pomp of de bewegende delen vrij kunner draaien. De ventilatorkap uit de houder van de achterste motorkap
verwijderen: met een schroevedraaier inwerken op de inkerving in de motoras aan ventilatiezijde. In geval van blokkering lichtjes met een hamer
op de schroevedraaier slaan. (AFB.A)

4. INSTALLATIE

De pompen kunnen wat water bevatten dat achtergebleven is na het testen.
Wij adviseren om de pompen kort uit te spoelen met schoon water, alvorens hen definitief te installeren.

4.1 De elektropomp moet op een goed geventileerde en van onweer beschermde plaats geinstalleerd worden en met een ruimte van waar de
temperatuur niet boven de 40°C gaat.Afb.B

4.2 Een stevige bevestiging van de pomp op de fundering vergemakkelijkt de absorbtie van eventuele trillingen door het functioneren van de
pomp veroorzaakt.Afb.C

4.3 Voorkomen dat de metallische buizen te veel inspanningen op de pompuitmond doorbrengen, om de mogelijkheden van vervormingen en
breuken weg te nemen.Afh.C

4.4 De handgreep voor het heffen en het transport moet altijd aanwezig en goed aan de steun bevestigd zijn bij alle pompen van de
draagbare versie.

4.5 Bij pompen die bestemd zijn voor gebruik in fonteinen buitenshuis, in tuinvijvers of op soortgelijke plaatsen, moet de pomp
gevoed worden door middel van een circuit dat voorzien is van een inrichting met differentieelstroom, waarvan de nominale
functionele differentieelstroom niet hoger mag zijn dan 30 mA.

5. ELECTRISCHE AANSLUITING
Let op: altijd de veiligheidsnormen in acht nemen!

& Het elektrische schema goed navolgen die aan de binnenkant van de klemmendoos is aangegeven.

5.1 Inde vaste installaties voorzien de Internationele Normen het gebruik van doorkiesknopen met een zekeringshouder basis.

5.2 De monofase motoren zijn van een ingebouwde amperometrische bescherming voorzien aan het net direkt verbonden. De driefasemotoren
moeten worden beveiligd met een automatische schakelaar (b.v. magnetothermische schakelaar) die is afgesteld volgens de nominale gegevens
van de elektropomp.

5.3 In het voedingsnet moet een inrichting zijn opgenomen dat een volledige afkoppeling verzekert in omstandigheden van
overspanningscategorie Ill.

6. OPSTARTEN

& De pomp niet starten zonder deze helemaal met vloeistof gevuld te hebben.

Voor het starten nagaan dat de pomp op de juiste manier is uitgerust, voorzien aan zijn volledige vulling met schone water, bij de
bijpassende gaatje, na de vullingdop te hebben verwijderd die op het pompgedeelte geplaatst is..(afb.F) Een droge functionering brengt
onherstelbare schade aan de mechanische houding. De oplaaddop zal daarna zorgzaam weer aangedraaid moeten worden.

6.2 Spanning toevoeren en, voor de driefase versie, de juiste draairichting, dat, wanneer men aan de ventiel kant kijkt met richting van de
klok mee moet gaan. Afb.G. Anders twee willekeurige fasesgeleiders door elkaar andersom doen,na de elektropomp uit de spanning te
hebben gedaan.

7. VOORZORGSMAATREGELEN
7.1 De elektropomp moet nooit met meer dan 20 starten per uur belast worden om de motor niet met teveel thermische aansporingen te
belasten.

7.2 Het weer in werking stellen na een lange onbruikstijd, vereist het herhalen van de bovengenoemde handelingen.

7.3 Het s altijd goede regel de pomp zo naast mogelijk bij de op te pompen vloeistof te plaatsen (Afb.| - Bladz 74)

8. ONDERHOUD EN REINIGING
De elektropomp kan alleen door gekwalificeerd personeel uit elkaar gehaald worden die in bezit zijn van vereiste eisen

& door de specifiecke normen aangegeven. |n ieder geval moeten al de reparaties en onderhouds ingrepen plaats vinden alleen na
dat de pomp uit het voedingsnet is gekoppeld.

9. VERANDERINGEN EN RESERVE-ONDERDELEN

ledere van tevoren niet toegestane wijziging, haalt het constructie bedrijf van iedere veraantwoording af.

Als de voedingskabel van dit apparaat beschadigd is, dient de reparatie te worden uitgevoerd door gespecialiseerd
personeel, om alle risico’s te vermijden.

9.1 VERPLAATSING EN WISSELING VOEDINGSKABEL
Voor het doorgaan moet men zich verzekeren dat de elektropomp niet met het voedingsnet is aangesloten.
Voor de versie zonder drukker: De klemdekker verplaatsen door zijn vier bouten los te maken. De drie kiemmetjes L - N - & los draaien en
zo ook de bruine draad losrijgen, de blauwe en de gele-groene draad, uit de voedingskabel, na de drukker los te hebben gemaakt.
Versie met drukker soort TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:
— kabelstuk met drukkerstekker: de drukker boutdeksel losmaken met behulp van een schroevendraaier en de deksel verplaatsen door het
loshaken van de drukker basis. De gele-groene draad wegrijgen door de aan de linker zijde geplaatste aard klemmetje los te schroeven.

> P
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Wegrijgen, aan dezelfde kant, de blauwe en bruine draad van hun bijpassende klemmetjes, door de op deze geplaatste bouten, los te
maken.De drukkerkabel bout op de linker zijde losmaken en de zo losverbonden kabel wegrijgen.

— kabelstuk van drukker tot klemmetjes: de bout van de dekseldrukker met behulp van een schroevendraaier losmaken en de deksel loshaken
uit de drukkerbasis. De gele-groene draad losrijgen door het aardklemmetje aan de rechter zijde los te maken. Los rijgen, altijd op dezelfde
kant, de blauwe en de bruine draad uit de bijpassende klemmetjes, door het losdraaien van de op deze geplaatste bouten los te maken. De
bout van de drukkerkabel van de drukker losmaken op de rechter zijde en de losverbonden kabel wegrjjgen. Verplaatsen de
klemmetjesdekker, zijn vier bouten losdraaien. De drie klemmetjes L - N - & losdraaien en de drie draden, bruin, blauw en geel-groen, uit
de drukker afkomstige, losrijgen, na de kabeldrukker los te hebben gemaakt.

Het verwisselen van de voedingskabel moet door middel van een kabel van hetzelfde type gebeuren (vb.H05 RN-F of H07 RN-F volgens
installatie) en met hetzelfde uiteinde, volgens de omgekeerde werkvolgorde voor de demontage.

OPLETTEN: aan de hand van de installatie en in geval van pompen zonder kabel, voedings kabel voorbereiden H05 RN-F type voor
binnen gebruik en HO7 RN-F type voor buiten gebruik, compleet met stekker (EN 60335-2-41). Voor voedingskabels zonder stekker moet
een afkoppelinrichting van het voedingsnet worden voorzien (bijvoorbeeld een magnetothermische schakelaar) met scheiding tussen
de contacten van minstens 3 mm per pool.

10. STORINGZOEKEN EN OPLOSSINGEN

ONGEMAKKEN ONDERZOEKEN (mogelijke oorzaak) OPLOSSINGEN
1. De motor start niet en maakt |A. Elekirische aansluitingen nagaan. C. Indien verbrandt vervangen.
geen lawaai. B. Nagaan dat de motor onder druk staat. N.B.: het heventueel zich direkt herhalen van het
C. De beschermings zekeringen. mancament kan betekenen dat de motor in
kortsluiting staat.
2. De motor start niet maar doet |A. Zich verzekeren dat de netspanning
lawaai. overeenkomt met datgene wat er op het
naamplaatje staat.
B. Nagaan dat de aansluitingen goed zijn. B. Eventuele fouten corregeren.
C. Op de klemmen nagaan de aanwezigheid |C. Anders de afwezige fase herstellen.
van alle fases (3 ~).
D. Onderzoek naar mogeliike verstoppingenvan | D. Verstoppingen verwijderen.
de motor of van de pomp.
E. Nagaan de toestand van de condensator. E. De condensator vervang.
3. De motor draait moeilijk. A. Zich verzen dat er geen onvoldoende
voedings spanning is.
B. Nagaaan mogelijke wrifingen tussen de |B. Zorgen om de wriffinges oorzaken op te
bewegende en vaste delen. sporen.
4. De pomp werkt. A. De pomp is niet correct aangesloten. A. De pomp met water wvullen en de
opzuigigsbuis, indien niet zelfvissend, dan
B. De correcte draairichting in de driefase met de opzuiging doorgaan.
motoren nagaan. B. Onderling twee voedings draden verwisselen.
C. Onvoldoende diameter van de |C. Buis vervangen met een van grotere
opzuigingsbuis. diameter.
D. Verstopte bodemklep. D. Deze schoonmaken.
5. De pomp vist niet. A. De opzuigingbuis of de bodemklep zuigen |A. Het ongemak verwijderen en de handeling
luoht. herhalen.
B. De negatieve helling van de opzuiginggsbuis | B. De helling van de buis herstellen.
vergemakkelijkt de vorming van luchtzakken.
6. De pomp voert een onvoldoende | A. De voetklep is verstopt. A. Deze schoonmaken.
druk uit. B. De draaier is versleten of verstopt. B. De verstoppingen verwijderen of de versleten
C. Opzuigingbuis met onvoldoende diameter. delen vervangen.
C. De buis vervangen met een van grotere
D. De correcte draairichting nagaan in de diameter.
driefase motoren. D. Onderling twee voedingsdraden verwisselen.
7. De pomp trilt met een rumoerige | A. Nagaan dat de pomp en de buizen goedzijn |A. Met meer zorg de losgekomaken delen
geluid. aangesloten. vastmaken.
B. De pomp heeft een holte d.w.z. er is meer |B. De opzuiginngs hoogte beperken of
watwr nodig dan opgepompd kan worden. drukbelasting controleren.
C. De pomp werkt meer dan wat aangegeven |C. Kan nuttig zijn de belasting te beperken.
staat.
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1. LIQUIDOS BOMBEADOS

La maquina ha sido proyectada para bombear agua sin sustancias explosivas ni particulas sélidas o fibras, con una densidad
equivalente a 1000 Kg/im3 y viscosidad cinematica igual a 1 mm2/s y liquidos quimicamente no agresivos.

2. DATOS TECNICOS Y LIMITACIONES EN EL EMPLEO
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz
— Tension de alimentacion: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz
115-127 V60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

véase plaquita datos
eléctricos

— Potencia absorbida: véase plaquita datos eléctricos

— Caudal : da 0,06 a 37 m¥h

— Prevalencia - Hmax (m) : pag. 74

— Liquido bombeado: limpio, sin cuerpos sélidos o abrasivos, no agresivo

— Grado de protecciéon motor: IP44 (Para IP55 ver la placa en el embalaje)

— Grado de proteccion tablero de bornes: P35

— Clase de proteccion: F

— Sujetacables sondas: PG 11 elo PG 13,5 segln los modelos

— Temperatura de almacenaje: -10°C+40°C  — Humedad relativa del aire: MAX 95%
— Maxima temperatura del liquido: pag. 75 — Presion maxima de ejercicio: pag. 75

— Para las bombas destinadas a uso exterior: nivel ruido segun la Directiva 2000/14/CE.

— Para las demas bombas: nivel ruido segun la Directiva EC 89/392/CEE y modificaciones siguientes.

— Costruccion de los motores: segun normas CEI 2-3 - CEl 61-69 (EN 60335-2-41)

— Los conductores de los cables de alimentacién deberan tener una seccién nominal no inferior a la indicada en la tabla siguiente:

— Ruidosidas:

Corriente nominal del aparato A Seccidn nominal mm?
<02 Cables de oropel planos dobles * | a g4, serg posible utilizar los cables con longitud inferior a
>02 vy =3 052 2 m entre el punto en el que los mismos o su proteccién
>3 y <6 0,75 entran en el aparato y la entrada del enchufe.
>6 y <10 1,0 (0,75)
>10 y <16 1,5(1,0)°
> 16 y <25 25 b los cables cuyas secciones estan indicadas entre
>25 y =32 4 paréntesis se emplearan para los aparatos moéviles a
>32 y <40 6 condicion de que su longitud sea menor a 2 m.
> 40 y <63 10
3. GESTION

3.1 Almacenaje

Todas las bombas deben ser almacenadas en locales cubiertos, secos y si es posible con humedad relativa del aire constante, sin vibraciones
ni polvo. Se suministran con su embalaje original, donde se pueden conservar hasta su instalacién. De no ser posible, hay que cerrar con cuidado
la boca de aspiracion y de alimentacion.

3.2 Transporte

Evitar que los productos sufran golpes o choques innecesarios.
Al izar y transportar el grupo, es necesario utilizar izadores, y usar el pallet suministrado en serie (si esta previsto).

3.3 Pesos
La placa adhesiva colocada en el embalaje, indica el peso total de la electrobomba.
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3.4 Control de la rotacion del eje motor
Antes de instalar la bomba hay que comprobar que las partes en movimiento gien libremente. Para ello hacer sacer el cubreventilador del
alojamiento de la tapa posterior del motor y meter un destornillador en la ranura prevista en el eje motor del lado de la ventilacion. En caso de
bloqueo, girar el destornillador, golpeandolo ligeramente con un martillo. Fig. A

4. INSTALACION

Tras las pruebas pueden quedar pequefias cantidades de agua dentro de las bombas, por lo que se aconseja lavarlas
un poco con agua limpia antes de su instalacién definitiva.

41 Hay que instalar la bomba en una lugar bien aireado, protegida contra las inclemencias del tiempo y la temperatura ambiente no debe
sobrepasar los 40°C. Fig. B

4.2 Sise fija bien la bomba a la base de apoyo, esto podria servir para absorber las vibraciones provocadas al funcionar la bomba. Fig. C

4.3 Hay que evitar que los tubos metalicos transmitan esfuerzos excesivos a las bocas de la bomba, a fin de no provocar roturas o
deformaciones. Fig. C

4.4 Todas las bombas previstas para las versiones portatiles deben estar equipadas siempre con una asa para izarlas y transportarlas,
bien sujeta al soporte.

4.5 Las bombas destinadas a fuentes para uso exterior, estanques de jardines y lugares afines, estaran alimentada mediante circuito
provisto de dispositivo de corriente diferencial, con corriente diferencial de funcionamiento nominal no superior a 30 mA.

5. CONEXION ELECTRICA
jAtencion: cumplir siempre las normas de seguridad!

& Respetar rigurosamente los esquemas eléctricos indicados dentro de la caja de bornes

5.1 Para las instalaciones fijas las Normas Internacionales establecen el uso de interruptores seccionadores con base portafusibles.

5.2 Los motores monofasicos estan dotados de proteccidn anti-amperométrica incorporada y se pueden conectar directamente a la red. Los
motores trifasicos estaran protegidos con interruptor automatico (ej. magnetotérmico) calibrado con arreglo a los datos de la placa de
caracteristicas de la electrobomba.

5.3 Debe estar previsto en la red de alimentacién un dispositivo que asegure la desconexion completa en las condiciones establecidas para
la categoria de sobretension IlI.

6. PUESTA EN MARCHA

& No poner en marcha la bomba sin haberla llenado antes totalmente con liquido.

Antes de ponerla en funcionamiento asegurarse que la bomba esté cebada regularmente, llenarla con agua limpia a través del agujero
relativo, una vez quitado el tapén de carga que se halla en el cuerpo de la bomba (Fig.F). Esta se estropea irremediablemente si la
bomba funciona en seco. A continuacion se enrosca bien el tapén de carga.

6.2 Dar tensidn y controlar, por lo que respecta la version trifasica, el sentido justo de rotacion, es decir, al observar el motor desde el lado
del ventilador, la direccidén sera como la de las agujas del reloj Fig. G. En caso contrario invertir entre si dos conductores de fase
cualesquiera, después de haber desconectado de la corriente la bomba.

7. PRECAUCIONES

7.1 No hay que hacer arrancar la bomba mas de 20 veces por hora, para no someter el motor a excesivos esfuerzos térmicos.

7.2 Al ponerla en marcha tras un largo periodo de inactividad, hay que repetir las operaciones de arranque resefiadas anteriormente.
7.3 Se considera una buena norma colocar la bomba lo mas cerca posible del liquido a bombear (Fig.| - Pag 74)

8. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Solamente personal especializado y cualificado, que cumpla los requisitos establecidos por las normas especificas podra
& desmontar la electrobomba. De todas formas todos los trabajos de reparacidén y mantenimiento se efectuaran después de haber
desconectado la bomba de la corriente eléctrica.

9. MODIFICACIONES Y PARTES DE RECAMBIO

El fabricante no sera responsable en el caso de modificaciones aportadas sin previa autorizacién.

En el caso de dafios al cable de alimentacion de este aparato y para prevenir todo tipo de riesgo, la reparacion sera
efectuada por personal especializado.

> P

9.1 Quitar y substituir el cable electrico

Antes de efectuar esta operacion comprobar que la electrobomba no esté conectada a la corriente eléctrica.

Para la version sin presdstato: Quitar el cubreterminal de bornes destornillando para ello sus cuatro tornillos. Destornillar los tres bornes

L-N- & y sacar el cable marrén, el azul y el amarillo-verde del cable eléctrico, después de haber aflojado el prensacable.

Version con presdstato mod. TELEMECANIQUE / SQUARE D -TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— trozo de cable que procede del presdstato, con enchufe: quitar el tornillo de la tapa del preséstato con un destornillador y luego quitar la
tapa. Sacar el cable amarillo verde destornillando para ello el tornillo de tierra del lado izquierdo. Sacar, del mismo lado, el cable azul y el
marrén de sus relativos bornes, aflojando sus tornillos. Aflojar la tuerca sujeta cable del presostato del lado izquierdo y sacar el cable ya
desconectado.

— trozo de cable desde el presoéstato hasta la caja de bornes: quitar el tornillo de la tapa del presostato con un destornillador y luego
quitar la tapa. Sacar el cable amarillo verde destornillando para ello el tornillo de tierra del lado derecho. Sacar siempre del mismo lado el
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cable azul y el marrdn de sus relativos bornes, destornillando para ello los tornillos alli situados. Quitar el borne sujeta cable destornillando
los tornillos correspondientes y sacar el cable ya desconectado. Aflojar la tuerca prensacable del presoéstato lado derecho y sacar el cable
ya desconectado. Quitar el cubreterminal de bornes destornillando los 4 tornillos alli situados. Destornillar los tres bornes L - N - @ y sacar
el cable marrén, el azul y el amarillo-verde que llegan del presostato, después de haber aflojado el prensacable.

Hay que reemplazar el cable eléctrico con cable del mismo tipo (ej. H05 RN-F o HO7 RN-F, conforme a la instalacién), con la misma

terminacion, realizando las mismas operaciones del desmontaje, pero en sentido inverso.

ATENCION: segun la instalacion y en el caso de bombas no dotadas de cable, disponer de cables de alimentacion tipo H05 RN-F para
el uso interno y de tipo HO7 RN-F para el exterior, con enchufes (EN 60335-2-41). Para los cables de alimentacion sin enchufe, prever
un dispositivo de deshabilitacion de la red de alimentacion ( ej. magnetotérmico) con contactos de separacion de por lo menos 3 mm

por cada polo.

10. BUSQUEDA Y REMEDIOS DE ANOMALIAS

ANOMALIAS

CONTROLES (causas posibles)

REMEDIOS

1. El motor no arranca y no hace

A. Verificar las conexiones eléctricas.

C.

Cambiarlos si estaN quemados.

la placa.

ruidos. B. Verificar que el motor esté bajo tensién. Nota: Si se estropearan repetidamente, esto
C. Verificar los fusibles de proteccion. quiere que el motor esta en cortocircuito.
2. El'motor no arranca pero procuce |A. Comprobar que la tension eléctrica
ruidos. corresponda a la de la placa.
B. Comprobar que se han realizado las |B. Corregir eventuales errores.
conexiones justas.
C. Verificar que en la caja de bornes esténtodas | C. En caso negativo eestablecer la fase que
las fases(3~) falta.
D. Buscar posibles obstrucciones de la bomba | D. Quitar los obstaculos.
o0 del motor.
E. Controlar el estado del condensador. E. Sustituir el condensador.
3. El'motor no gira bien. A. Asegurese que la tension de alimentacion sea
suficiente.
B. Controbar que no rocem las partes mdviles |B. Eliminar las causas de esto.
con las fijas.
4, Labomba no suministra. A. Labomba no ha sido cebada bien. A. Llenar de agua y también tubo de aspiracion
si no es con autocebado, y efectuer el
B. Verificar el sentido correcto de giro en los cebado.
motores trifasicos. B. Invertir entre ellos, dos hilos de alimentacion.
C. Tubo de aspiracion con diametro insuficiente. | C. Sustituir el tubo con uno de mayor diametro.
D. Valvula de fondo obstruida. D. Volver a limpiar la valvula a fondo.
5. Labombanocebaoseenceda. |A. El tubo de aspiracién o la valvula de fondo |A. Eliminar el fenémeno o repetir la operacion de
aspiran aire. cebado.
B. Lainclinacién negativa del tubo de aspiracion | B. Corregir la inclinacién del tubo de aspiracion.
favorece la formacion de bolsas de aire.
6. La bomba suministra un caudal |A. La valvula de fondo esta obstruida. A. Volver a limpiar la valvula a fondo.
insuficiente. B. El rodete esta desgastado o obstruido. Para | B. Sacar los obstaculos o sustituir las piezas
las versiones de autocebado puede estar desgastadas.
obstruido parte del dispositivo
boquilla -venturi.
C. Tuberias de aspiracién con didmetro |C. Sustituir la tuberia con una de mayor
insuficiente. diametro.
D. Verificar el sentido correcto de giro en los | D. Invertir entre ellos, dos hilos de alimentacién.
motores trifasicos.
7. La bomba vibra y funciona |A. Verificar que la bomba y las tuberias estan | A. Fijar bien las partes flojas.
haciendo ruido. bien sujetadas.
B. La bomba cavita, es decir, se le require mas | B. Recucir la altura de aspiracién o controlar las
agua de la que puede bombear. pérdidas de carga.
C. Labomba trabaja sobrepasando los datos de | C. Pueda ser util limitar el caudal de impulsién.
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1.  PUMPADE VATSKOR

Maskinen ar konstruerad for att pumpa vatten som inte innehaller explosiva @mnen och fasta partiklar eller fibrer. Vattnet ska
ha en densitet pa 1kg/m* och en kinematisk viskositet pa 1mm?s. Den kan dven pumpa icke aggressiva kemikalievatskor.

2. TEKNISKA DATA OCH BEGRANSNINGAR BETRAFFANDE TILLAMPNING
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz

— Nétspénning: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz se data pa markplaten
115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

— Forbrukad effekt: se data pa mérkplaten

— Kapacitet: fran 0,06 till 37 m3/h

— Maximal pumphdjd — Hmax (m): sid. 74

— Pumpbar vatska: ren utan fasta eller slipande partiklar, och ej aggressiv

— Motorns skyddsklass: IP44 (for IP55 se etikett pa forpackningen)

— Kopplingsladans skyddsklass: IP55

— Skyddsgrad: F

— Kabelgenomféring: PG11 och/eller PG 13,5 enligt modell

— Forvaringstemperatur: -10°Ctill +40°C  — Relativ luftfuktighet: MAX 95 %

— Vitskans temperaturomrade: sid. 75 — Maximalt arbetstryck: sid. 75

— Bullerniva: — Pumpar fr anvandning utomhus: Bullerniva i dverensstammelse med EU-direktiv 2000/14/EG.

— Ovriga pumpar: Bullerniva i éverensstammelse med EU-direktiv 89/392/EEG och efterfoljande &ndringar.
— Motorkonstruktionen &r i enlighet med foreskrifterna CEI 2 - 3, hafte 1110 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
— Det nominella tvérsnittet hos elkablarnas ledare ska vara minst lika stort som tvérsnittet som anges i féljande tabell:

Apparatens markstrom A Nominellt tvarsnitt mm?
<02 Platta dubbelfiétade kablar # | a pegea kablar kan anvéndas om de &r max. 2 m langa mellan
>0.2 och <3 052 punkten dar kabeln eller dess hdlie gar in i apparaten resp.
>3 och <6 0,75 stickkontakten.
>6 och <10 1,0 (0,75) ®
>10 och <16 1,5(1,0)0
> 16 och <25 2,5 b Kablar med tvarsnitt inom parentes far vara max. 2 m langa
>25 och <32 4 om de ska anvéndas for barbara apparater.
>32 och <40 6
>40 och <63 10
3.  HANTERING

3.1 Férvaring

Samtliga pumpar ska forvaras pa en évertackt och torr plats dar det inte forekommer vibrationer och damm, och dér luftfuktigheten ar jamn och
stabil.Pumparna levereras i sitt originalemballage dar de bér férvaras anda fram till installationen. | annat fall ska munstycket for inlopp/utiopp
stdngas noggrant.

3.2 Transport

Undvik att utsatta produkterna for onddiga stotar och kollisioner.

Lyft och transport av pumpen ska ske med den handtruck (om sadan finns) som ingar i standardutrustningen.

3.3 Vikter

Klistermarket pa emballaget anger elpumpens totala vikt.
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3.4 Kontroll av motoraxelns rotationsriktning

Innan pumpen installeras, kontrollera att inget indrar de rorliga delarna. Ga tillvaga enligt nedan ta bort flaktkapan (13) frin motorns bakre kapa
(11); satt en skruvmejsel i skaran pa motoraxeln pa flaktsidan. Om delarna &r blockerade, vrid skruvmejseln genom att knacka latt pa den med
en hammare. Fig. A

4. INSTALLATION

Sma vattenrester kan finnas kvar i pumparna efter slutkontrollerna.
Det rekommenderas darfor att skdlja pumparna med rent vatten innan den slutgiltiga installationen gors.

4.1 Elpumpen ska installeras pa en plats med bra ventilation, skyddad fran regn o.dyl. och med en omgivningstemperatur pa max +40°C.
Fig. B

4.2 St fast pumpen ordentligt vid underlaget for att ddmpa eventuella vibrationer fran pumpen. Fig.C

4.3 Undvik att spanningar i metallréren utdvar ett for stort tryck pa pumpens in- och utioppsanslutningar for att undvika skador pa pumpen.
Fig.C

4.4 Handtager for lyft och transport maste alltid monteras och fastas pa stodet till samtliga pumpar for barbar installation.

4.5 Pumpar avsedda att anvandas i utomhusfontaner, trddgardsdammar eller liknande maste matas via ett system forsett med en
jordfelsbrytare som Iéser ut vid max. 30 mA felstrém.

5. ELANSLUTNING:
Varning: iaktta alltid sékerhetsforeskrifternal

& Folj alltid de elektriska ritningarna som finns inuti kontrolladan.

5.1 Vid fasta installationer kraver de internationella féreskrifterna att man anvéander dubbelstrdmbrytare med inbyggda sakringar.

5.2 Enfasmotorer ar forsedda med amperemetriskt Gverbelastningsskydd och kan anslutas direkt till natet. Trefasmotorerna ska utrustas med
en automatisk strémbrytare (t.ex. termomagnetisk brytare) som &r kalibrerad enligt elpumpens mérkdata.

5.3 Elnatet ska vara utrustat med en anordning som garanterar en fullstandig frankoppling vid forhallanden med éverspanning av kategori Ill.

6. START

6.1
& Starta aldrig pumpen utan att ha fyllt den helt pa vétska.

Innan start kontrollera att pumpen ar ordentligt forberedd. Skruva av pafyliningspluggen pa pumpen och fyll pumpen helt med rent vatten
for att den inte ska ga torr. Fig. F. Skruva darefter tillbaka pafyliningspluggen. KORNING AV PUMPEN UTAN VATTEN ORSAKAR
ALLVARLIGA SKADOR PA MEKANIKEN.

6.2 Sla pa strdmmen och kontrollera vid trefasmotorer att rotationsriktningen ar korrekt. Denna ska vara medsols, sedd fran motorns flakt. Fig.
G. Om rotationsriktingen ar fel, sla av strdmmen och koppla om tva faser.

7. FORSIKTIGHETSATGARDER

7.1 Elpumpen far inte starta mer an 20 ganger per timme for att motorn ej ska bli Gverhettad.

7.2 Start av pumpen efter ett langt uppehall kraver upprepandet av samma atgérder som vid forsta start av pumpen.

7.3 Enligt gallande norm bér pumpen placeras sa ndra pumpvatskan som méjligt. (Fig.l - sid.74)

8. UNDERHALL OCH RENGORING
Elpumpen far endast demonteras av person med nédvandig kinnedom om géllande foreskrifter inom omradet. Sla alltid
& fran strdbmmen innan nagot underhalls- och reparationsarbete utfors.

9. ANDRINGAR OCH RESERVDELAR

Tillverkaren fransager sig allt ansvar vid icke tillatna férandringar av pumpen.

Om denna apparats elkabel skadas ska den repareras av utbildad personal for att undvika olycksrisker.

> P

9.1 Demontering och byte av natkabel

Kontrollera alltid att el[pumpen inte &r kopplad till strém.

Version utan pressostat: Lyft av kontrolladans lock genom att skruva loss dess fyra skruvar. Skruva &ven loss de tre klammorna L - N - &) och

dra ut natkabelns bruna, bl och gulgrona sladdar, efter att ha lossat kabelgenomféringen.

Version med pressostat av typ TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— Kabelbit for stickkontakt for pressostat: Skruva loss skruven pa pressostatens lock med hjalp av en skruvmejsel och lyft av locket genom
att lossa detta fran pressostatens sockel. Dra ut den gul-grona sladden genom att lossa jordklamman pa den vanstra sidan. Dra aven ut de
bla och bruna sladdarna fran sina kidmmor pa vanstersidan genom att skruva loss skruvarna. Lossa kabelgenomféringens mutter pa
pressostatens vanstra sida och dra ut den 6sa sladden.

— Kabelbit fran pressostat till kontrollada: Skruva loss skruven pa pressostatens lock med hjalp av en skruvmejsel och lyft av locket genom
att haka loss detta fran pressostatens sockel. Dra ut den gul-grona sladden genom att lossa jordklAmman pa den vanstra sidan. Dra dven ut
de bla och bruna sladdarna fran sina kldammor pa vanstersidan genom att lossa skruvarna. Lossa kabelgenomféringens mutter pa
pressostatens vanstra sida och dra ut den l6sa sladden. Lossa kontrolladan genom att skruva loss dess fyra skruvarna. Lossa de tre
klammorna L - N - € och dra ut pressostatens bruna, bla och gulgréna sladdarna efter att ha lossat pa kabelgenomforingen.
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Vid byte av néatkabel maste kabel av samma typ anvéndas (ex. H05 RN-F eller HO7 RN-F enligt installation). Kabeln skall vara forsedd

med likadan stickkontakt som tidigare och installeras enligt ovan, men i omvénd ordning.

OBS ! Om pumpen inte levereras med natkabel, anvénd alltid néatkabel av typ HO5 RN-F for inomhusbruk och typ H07 RN-F for
utomhusbruk. Kablarna ska vara forsedda med stickkontakt (EN 60335-2-41). Elkablar utan stickkontakt ska férses med en franskiljare
till elnatet (t.ex. termomagnetisk brytare) med ett kontaktavstand pa minst 3 mm for varje pol.

10. FELSOKNING OCH LOSNING PA PROBLEM

FEL

KONTROLL (MOJLIGA ORSAKER)

ATGARD

1. Motorn startar inte och ger inget
ljud ifran sig.

Kontrollera elanslutningarna.
Kontrollera att motorn har ratt spanning.
Kontrollera sa@kringarna.

C.

Byt ut dem om de har gatt sénder.

OBS! Om felet upprepas omedelbart innebér detta
att motorn har kortslutits.

2. Motorn startar inte, men ger ljud
ifran sig.

>ow>

Kontrollera att natspanningen
overensstammer med vérdet pa méarkplaten.

pa markplaten.

B. Kontrollera att anslutningarna ar korrekt | B. Atgérda eventuella fel.
gjorda. C. Atgérda felet.
C. Kontrollera att alla faser finns i kopplingsladan
(3~). D. Eliminera eventuella hinder.
D. Kontrollera att motor och pump inte blockeras
av nagot foremal. E. Byt ut kondensatorn.
E. Kontrollera kondensatorns tillstand.
3. Motorn har svart att ga runt. A. Kontrollera att ndtspanningen ar korrekt.
B. Kontrollera attinga rorliga och fasta delar ligger | B. Atgarda felet.
an mot varandra.

4, Pumpen pumpar inte. A. Pumpen har inte fyllts enligt anvisningarna. A. Fyll pumpen med vatten och &ven
sugledningen  savida pumpen inte &r
sjalvsugande.

B. Kontrollera vid trefasmotorer att| B. Koppla om tva faser.
rotationsriktningen ar korrekt.
C. Sugledningen har en otillracklig diameter. C. Byt rdret mot ett annat med en storre diameter.
D. Bottenventilen &r tilltdppt. D. Rengér bottenventilen.
5. Pumpen fylls inte. A. Sugledningen eller bottenventilen tar in luft. | A. Atgérda felet och fyll ater pumpen med vatten.
B. Sugledningen har en felaktig lutning och | B. Korrigera lutningen.
luftansamlingar bildas.
6. Pumpen pumpar otillrackligt. A. Bottenventilen ar tilltappt. A. Rengdr bottenventilen.
B. Pumphjulet ar slitet eller tilltappt. B. Atgérda tilltippningen eller byt ut slitna delar.
C. Sugledningen har en for liten diameter. C. Byt réret mot ett annat med stdrre diameter.
D. Kontrollera vid trefasmotorer att| D. Koppla om tva faser.
rotationsriktningen &r korrekt.
7. Pumpen vibrerar och for ovasen. | A. Kontrollera att pumpen och réren ar ordentligt | A. Sétt fast de I6sa delarna ordentligt.
fastsatta.
B. Pumpen forsoker pumpa mer vatten &n vad | B. Minska  sughdjden  eller  kontrollera
som finns tillgangligt. effektforlusterna.
C. Pumpen arbetar utanfor arbetsomradet angivet | C. Det kan vara nédvandigt att begrénsa

vattenflodet.
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POMPALANAN SIVILAR

é Bu makine, iclerinde patlayici maddeler, kati cisimler veya lifler bulunmayan, yogusmasi 1000 kg/metrekiip, kinematik

2.

viskozitesi 1mmz2/s olan sular ve kimyasal olarak sert olmayan sivilar pompalamak igin proje edilip imal edilmistir.

TEKNIK BILGILER VE KULLANIM SINIRLARI

220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz elektrik sistemine ait olan etikete

Besleme gerilimi: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz bakiniz
115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

Emilen giig: elektrik sistemine ait etikete bakiniz

Pompanin dagitimi: 0,06 — 37 metrekup/saat

Manometrik yiikseklik - Hmax (m): sayfa 74

Pompalanan sivi: temiz, kati veya asindirici cisimleri bulunmayan, sert olmayan

Motor koruma derecesi: IP44 (IP55 halinde ambalajinda bulunan etikete bakiniz)

Kablo baglanti gubugunda koruma derecesi:  1P55

Koruma sinifi; F

Kablo rakoru: versiyonlara gore PG 11 ve/veya PG 13,5

Depolama sicakligi: -10°C ile +40°C arasinda  — Bagil nem: % 95 maks

Svi sicaklik araligr: sayfa 75 — Maks. galigma basinci: sayfa 75

Giirdiltii: — Disarida kullanim amaciyla dngortilen pompalar igin: 2000/14/CE Yonetmeligine gére guriilti orani.

— Diger pompalar igin: EC 89/392/CEE Ydnetmeligi ve miteakip degisikliklere gore giiriilti oran.

— Motor yapimi: CEl 2 - 3, CEI 61-69 (EN 60335-2-41) sayili normlar uyarinca
— Besleme kablolarinin iletkenlerinin nominal kesiti, agagidaki tabloda gésterilen kesitten daha kiiciik olmamalidir:

Aparatin nominal akimi A Nominal kesit mm?
=02 Balik sirti gelin teli kablolar® | a By kablolar, sadece bunlarin uzunluklari kablonun veya
>0,2 ve <3 052 korumasinin aparata girdigi nokta ve prize giris arasinda 2 m'yi
>3 ve <6 0,75 gegmemesi halinde kullanilabilir.
>6 ve <10 1,0 (0,75) ®
>10 ve <16 1,5(1,0)°
>16 ve <25 25 b parantez icindeki kesitlere sahip olan kablolar, uzunluklarinin 2
>25 ve <32 4 m'yi ge¢mesi halinde seyyar aparatlar icin kullanilabilirler.
>32 ve <40 6
> 40 ve <63 10
3. KULLANIM SEKLI
3.1 Saklama kosullari

Tim pompalari, kapali, kuru ve mimkiin oldugu kadar sabit nemlilik yiizdesi olan, titregimlere ugramayan, tozu bulunmayan bir yerde saklayiniz.
Tim pompalar orijinal ambalajinda satilir. Pompay yerlestirinceye kadar ambalajinda birakiniz. Aksi takdirde emme ve basma agizlarini itina ile
kapatiniz.

3.2 Hareketlendirme

Urtinlerin itina ile hareketlendirimesine dikkat ediniz.
Takimi yukari kaldirmak ve tasimak icin (6ngéruldigi takdirde) makine ile verilen paleti kullanarak kaldiricilardan yararlanabilirsiniz.

3.3 Agirlik
Ambalajda bulunan yapiskan etikette cihazin toplam agirhgr yazilmistir.
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3.4 Motor milinin dénme yo6nii kontrolii

Pompay! yerlestirmeden 6nce hareketli pargalarin serbestce déndiguni kontrol etmek gerekir. Bunu yapmak igin, vantilator kapagini motorun
arka kapaginin yuvasindan gekip gikarin, havalandirma tarafindaki motor milinde bulunan yivin igine bir tornavida koyup mili déndiirmeye ¢alisiniz.
Blokaj halinde tornavida, lizerine bir ¢ekig ile hafifge vurularak déndirilmelidir. Sekil A

4. YERLESTIRME

Pompalarda, testler esnasinda kalmig olmasi miimkiin az miktarda su mevcut olabilir. Pompalari, kesin montaj 6ncesinde
kisaca temiz su ile yikkamaniz tavsiye edilir.

4.1 Elektrikli pompa iyice havalandiriimig, kéti hava sartlarindan korunmus, gevre sicakliginin 40°C'yi asmadigi bir yerde yerlestirilmelidir.
Sekil B.

4.2 Pompanin tagima ylizeyine saglamca tespit ediimesi, pompa galigmasinin muhtemelen dogurdugu titresimlerin emilmesini kolaylastirir.
Sekil C.

4.3 Pompayi kirmamak veya bigimini bozmamak igin metal borularin pompanin adizlarina fazla zorlama yapmalarini 6nleyiniz. $ekil C.

4.4 Tum taginabilir pompalarda yukari kaldirma ve tagima tutamagi daima mevcut olup mesnede dayandirilip iyice tespit edilmelidir.

4.5 Dis mekandaki cesmelerde, kiigiik bahge havuzlarinda ve benzeri yerlerde kullanilacak pompalar igin pompanin, nominal igleme
diferansiyel akimi 30 mA’y1 gegmeyen diferansiyel akimli bir aygit ile donatiimig bir devre araciligiyla beslenmesi gerekir.

5.  ELEKTRIK BAGLANTISI:
Dikkat: giivenlik talimatlarina 6zen gosteriniz!

& Baglanti kutusunun iginde bulunan elektrik semalarina 6zen gosteriniz!

5.1 Sabit tesislerde Uluslararasi Normlar uyarinca sigorta kutusu ile donatilan bélimli devre kesiciler kullaniimalidir.

5.2 Tekfazli motorlar, pompanin gévdesinin i¢inde bulunan termistdr korumasi ile donatiimig olup elektrik sebekesine direkt olarak baglanabilir.
Trifaz motorlar, elektro pompanin plaka verilerine gére ayarlanmis otomatik salter (6rnegin manyetotermik) belirtilmis boyutlandirmaya
uygun sigortalar ile korunmalidir.

5.3 Besleme sebekesinde, asiri gerilim kategorisi Il sartlarinda komple ayirmayi garanti edecek bir cihazin éngériilmesi zorunludur.

6. CALISTIRMA

6.1
& Pompayi sivi ile tamamiyla doldurmadan ¢aligtirmayiniz.

Pompay!i galistirmadan 6nce pompanin diizenli olarak galismaya hazir oldugunu kontrol edin. Pompa gévdesinde bulunan ylikleme deligi
kapagini kaldirdiktan sonra 6zel deligi kullanarak pompayi temiz su ile tamamen doldurunuz ($ekil F). Pompa susuz galigtirilarak
mekanik kegeye onarilamaz zararlar verilebilir. Sonra yikleme deligi kapagi itina ile yerlestirilip sikilacaktir.

6.2 Enerji verin. Ug fazli versiyonlarda dénme yéniinii kontrol ediniz. Motora vantilator tarafindan bakilarak dogru dénme yonii saatin
yelkovaninin yoni olmalidir. Sekil G. Aksi takdirde, pompanin elekirik sebekesiyle badlantisini kestikten sonra beslemeye ait herhangi iki
fazin yerlerini degistiriniz.

7. ONLEMLER

7.1 Motoru gereginden fazla 1sitmamak igin pompa bir saatte 20 kezden daha fazla galistirimamalidir.

7.2 Pompayi cok zaman kullanmadiktan sonra galistirma iglemi, yukarda belirtilen islemleri yeniden yapmanizi gerektirir.

7.3 Pompayi pompalanacak siviya miimkiin oldugu kadar yakin bir yerde yerlestiriniz. (Sekil | - sayfa 74)

8.  BAKIM VE TEMIZLIK
Elektrikli pompa sadece egitim gormiis, yiiriirliikteki normlara uygun niteliklere sahip olan vasifli personel tarafindan
& soOkiilebilir. Her halde pompa (izerinde yapilmasi gereken herhangi bir tamir ve bakim isi pompanin besleme sebekesiyle baglantisi
kesilerek yapiimalidir

9. DEGISIKLIK VE YEDEK PARGALAR

imalatg1, 6nceden izin verilmeyen herhangi bir degisiklik yapildiktan sonra higbir sekilde sorumlu degildir.

Bu cihazin besleme kablosunun hasar gormiis olmasi halinde tamirat, her tiirlii riski 6nlemek amaci ile, uzman elemanlar
tarafindan gerceklestirilmelidir.

> P

9.1 Besleme kablosunun kaldinimasi ve yenisi ile degistirilmesi
Bu islemi yapmadan 6nce elektrikli pompanin elektrik sebekesiyle baglantisi kesilmis oldugunu kontrol ediniz.
Presostatsiz versiyonda: numarali kablo baglanti gubugu kapagini izerinde bulunan dort vidasini s6kerek kaldiriniz. kablo rakorunu gevsettikten
sonra L - N -& toprak baglanti vidasini sékiin ve besleme kablosundan gelen kahverengi teli, mavi renkli teli ve sari-yesil renkli teli gekip gikariniz.

TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA tipi presostath versiyonda:

— presostattan figli kablo pargasi: presostat kapagi vidasini bir tornavida yardimiyla sokiin, kapag kancalardan kurtararak presostat
tabanindan ayirip kaldiriniz. Sol taraftaki topraklama baglantisini s6kerek sari-yesil renkli teli gekip ¢ikariniz. Ayni tarafta, mavi renkli tel ile
kahverengi teli gevsetilmesi gereken vidalarin bulundugu baglantilarindan ¢ekip ¢ikariniz. Presostatin sol taraftaki kablo rakoru somununu
gevsetin, sonra baglantisi kesilen kabloyu ¢ekip ¢ikariniz.

— presostattan kablo baglanti cubuguna giden kablo pargasi: presostat kapagi vidasini bir tornavida yardimiyla sokiin, kapadi kancalardan
kurtararak presostat tabanindan ayirip kaldiriniz. Sag taraftaki topraklama baglantisini sokerek sari-yesil renkli teli gekip ¢ikariniz. Ayni tarafta,
mavi renkli tel ile kahverengi teli gevsetilmesi gereken vidalarin bulundugu baglantilarindan gekip gikariniz. Presostatin sag taraftaki kablo
rakoru somununu gevsetin, sonra baglantisi kesilen kabloyu cekip ¢ikariniz. kablo baglanti gubugu kapagini tizerinde bulunan ddrt vidasini
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sokerek kaldiriniz. kablo rakorunu gevsettikten sonra L - N - toprak baglanti vidasini skiin ve besleme kablosundan gelen kahverengi teli,
mavi renkli teli ve sari-yesil renkli teli gekip ¢ikariniz.

Besleme kablosu, ayni 6zellikleri (tesisata gore, 6rnegin H05 RN-F veya HO7 RN-F tipi) ve ayni ucu olan bir kablo ile degistirilecektir.
Kablonun degistirilmesi i¢in yapilacak islemler onun kaldiriimasi igin uygulanacak yontemden ongoriilen iglemlerin tam tersidir.

DIKKAT: pompanin yerlestirilmesi gereken yere gére, pompanin kablo ile donatiimamasi durumunda kapali yerlerde kullanim igin H05
RN-F tipi, agik havada kullanim igin HO7 RN-F tipi figli besleme kablolari kullaniimalidir. Fig ile donatiimamig besleme kablolari igin, her
kutup i¢in en az 3 mm ayirma kontagi ile (6rnegin manyetotermik) besleme sekebesinden bir devreden ¢ikarma aygiti dngoriilmesi
gerekir.

10. ARIZA ARASTIRMASI

ARIZA

KONTROL (miimkiin sebepler)

¢ozum

gbsterilmedigi bir durumda calisiyor.

1. Motor hareket etmiyor ve girllti | A. Pompanin elektrikle baglantilarini kontrol C. Sigortalar yanmis ise yenisi ile
yapmiyor. ediniz. degistirilecektir.
B.  Gerilimin oldugunu kontrol ediniz. = Buna radmen sigortalar hemen yanarsa
C. Sigortalari kontrol ediniz. motor kisa devre durumunda bulunur.
2. Motor  hareket etmemesine |A. Etiketde yazili gerilim ile besleme geriliminin
ragmen gurdltu yapiyor. birbirlerine uygun olduklarini kontrol ediniz.
B. Baglantilarin dogru sekilde yapilmis B. Muhtemel hatalar diizeltiniz.
oldugunu kontrol ediniz.
C. Baglanti kutusunda tlim (3 ~) fazlarin C. Gerektigi takdirde eksik olan fazi dogru
bulundugunu kontrol ediniz. konumuna getiriniz.
D. Pompanin veya motorun tikanikliklarinin D. Sikisikhii gideriniz.
bulunup bulunmadigini kontrol ediniz.
E. Kondansatdr durumunu kontrol ediniz. E. Kondansatori yenisi ile degistiriniz.
3. Motor gigliikle dondyor. A. Besleme geriliminin yetersiz olmadigini
kontrol ediniz.
B. Hareketli pargalarin sabit pargalara dokunup |B. Temasin sebeplerini ortadan kaldiriniz.
dokunmadigini kontrol ediniz.
4. Pompa dagitim yapmiyor. A.  Pompa, dogru bigimde ¢alismaya hazir A. Pompanin kendinden emisli olmamasi
degildir. durumunda emme borusunu su ile
B. Ug fazli motorlarda dogru dénme ydnin doldurarak pompay! ¢alismaya hazirlayiniz.
kontrol ediniz. B. Beslemeye ait iki fazin yerlerini degistiriniz.
C. Capi yetersiz olan bir emme borusu C. Emme borusunu daha biiyik ¢api olan yenisi
kullaniliyor. ile degistiriniz.
D. Dip valfi tikaniktir. D. Dip valfini temizleyiniz.
5. Pompa su ile dolmuyor. A.  Emme borusu veya dip valfi hava emiyor. A. Olayi dnleyip pompanin igine su dokip
B. Emme borusunun egimi hava kabarcik pompay! ¢alismaya hazirlayiniz.
olusumunu kolaylastiriyor. B. Emme borusunun egimini diizeltiniz.
6. Debi indirimlidir. A. Dip valfi tikaniktir. A. Dip valfini temizleyiniz.
B. Pompa diglisi aginmis veya tikaniktir. B. Pompa diglisini yenisi ile degistirin veya
tikanikliklardan temizleyiniz.
C. Emme borunun gapi gok kiiclktur. C. Boruyu daha biyutk ¢api olan yenisi ile
D. Ug fazli motorlarda dogru dénme yoniinii degistiriniz.
kontrol ediniz. D. Beslemeye ait iki fazin yerlerini degistiriniz.
7. Pompa gurlltl yaparak titriyor. A.  Pompa ve borularin iyi bir bigimde tespit A. Gevsetilmis pargalari tespit ediniz.
edildigini kontrol ediniz.
B. Pompa, kavitasyon olaylariyla galigiyor, yani | B. Emme yUksekligini azaltip yikleme
pompalayabildigi su miktarindan daha gok su kagirmalarini kontrol ediniz.
istiyor.
C. Pompa etiketde gdsterilen degerlere 6zen C. Basma hattinda pompanin dagitimini

azaltma yararl olabilir.
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1. PABOYUE XNOKOCTU
Hacoc cnpoekTUpoBaH U CKOHCTPYMPOBAH ANs NepekayMBaHUA BOAbI, HecoAepXallel B3pbIBOONACHbIX BEWECTB, TBEPAbIX
A 4YacTUL MM BONTOKOH C NNIOTHOCTLIO, paBHOM 1000 Kr/M3 1 ¢ KUHeMaTM4YeCKOW BA3KOCTLI, paBHOM 1 MM2/ceK, 1 XUMUYECKH
HearpecCMBHbIX XNUAKOCTEN.

2. TEXHWYECKWE JAHHBIE U OFPAHUYEHUA B SKCMNMYATALUN

220B-240B50 'y /110B 50 My

115B60 My /230 B60 My /230 B 3-400B 350/60 'y
115-127 B 60 I'y / 220-230B 60 'y / 220-277/380-480B 60 I'y
— MMornowaemas MOWHOCTb: CM. 311 IJaHHble Ha 3aBOACKON Tabnnyke

— Pacxop;: o1 0,06 go 37 m3uac

CM. 311. AaHHbIe Ha 3aBOCKOA
Tabnnuke

— HanpsixeHue
3MNEKTPONUTAHUS:

— Hanop - Hmax (m):
— Paboyvas XxnakocThb:
— Knacc an. 6esonacHocTv ABuraTens:

— Knacc an. 6e30nacHOCTH 3aXMMHOI KOPOOKM:

— Knacc npegoxpaHeHus:
— KabenbHbli canbHUK:

cTp. 74

unctas, 6e3 TBepabIX Unu abpasuBHbIX YaCTULL, HearpeccuBHas!.
IP44 (Ons IP55 cm. Tabnuuky Ha ynakoBke).

IP55

F

PG 11 u/ivnu PG 13,5 B 3aBMCUMOCTM OT MOZIENN

-10°C+40°C  — OrtHocuTenbHas BNaxHOCTL Bo3ayxa: MAX 95%

— Temnepatypa cknagMpoBaHus:
— TemnepaTypHblii AMana3oH XUOKOCTH: cTp. 75 — Makc. Paboyee paBnenme: ctp. 75
— llymosoit — LUYMOBOW YPOBEHb HACOCOB ANS HAPYXHOTO CNonb30BaHus cooTBeTcTBYET AupekTnae 2000/14/CE.
YPOBEHbL! — LUYMOBOI1 ypOBEHb APYTUX HacocoB cooTeeTcTBYeT [AupekTuee EC 89/392/CEE v nocneayiowum n3MeHeHNsM.
— KoHcTpyKkuusa asurateneii: cooteetctyet Hopmatusam CEl 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
— HomuHanbHoe ceyeHne npoBogoB kabenen aNeKTpONMTaHus JOJKHO BbITb He MEHee ceyeHusl, ykazaHHOro B Tabnuue Huxe:

HomuHanbHbIV TOK arperata A HomuHanbHOe ceyeHne Mm2

=02 Mnockue ABOHbIE MULLYPHbIE WHYPBI * | @ 31y nnosoga MOryT BbiTb HCMIOMB30BAHSI, TOMIbKO €CTM
>0.2 " <3 052 WX ANWHA He NPeBbILLAeT 2 M OT TOUK, B KOTOPOI MPOBOL,
>3 " <6 0,75 WNK ero onneTka BXOAWT B arperat WiN BbIXOAUT W3
>6 n <10 1,0 (0,75)